Montageanleitung
METALLGERATEHAUS
_FLORIAN 1305¢

Diese Anleitung ist fur das Modell ,ESD-1305E"

Danke, dass Sie sich fur unser Produkt entschieden haben!

Pl

Einschrankungen zum Montageort:

- nicht auf dem Dach eines Gebaudes montieren!

- keine Durchgange oder Fluchtwege versperren!

- vermeiden Sie die plazierung an Stellen, wo Dachlawinen auf das Geratehaus fallen konnten oder
auch wo Dachwasser direkt auf das Metallgeratehaus fallt!

- nur dort aufstellen, wo entsprechende Sicherheit gewahrleistet ist (nicht auf Klippen oder
extrem windigen Platzen!

Zur Montage:

- Achten Sie auf eine gute Verankerung des Gartenhauses mit dem Fundament!

- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe!

- Montieren Sie den Gerateschuppen nicht bei starkem Wind!

- verwenden Sie gegebenenfalls eine stabile Stehleiter

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Metallteile fest angezogen werden und keine Teile Ubrig bleiben!

- Manche Locher und Ausnehmungen werden evtl. bei lhrem Modell nicht bendtigt - arbeiten Sie daher exakt
nach dieser Anleitung]!

zur Sicherheit

- Achten Sie beim Versperren darauf, dass sich niemand im Gerateschrank befindet!
- versperren Sie den Gerateschrank immer, wenn Sie in nicht benutzen!

- achten Sie darauf, dass Kinder den Gerateschrank nicht (als Spielzeug) benutzen!

Fundamentpunkte
Folgende Pakete werden benotigt: Sollten Sie sich flr ein Punktfundament
Bezeichnung: Paket Nr. | Anzahl entscheiden, platzieren Sie die Fundamentpunkte
Seitenwand: ES4-0412 1 wie folgt
Dach, Boden: ES4-0907 1 D
Rpckwand: ES4-1013 1 -
Tur: _ ES4-1713 1 2
Regal (optional): ES4-1919 1 D D

675 : 675
1350

Front
Achten Sie darauf, dass die Fundamentpunkte in

der Waage und die Punkte rechtwinkelig ausge-
richtet sind!

Achten Sie darauf, dass Sie fur die Montage
genugend Abstand zu angrenzenden Mauern etc.
haben, da Sie entsprechend Platz bendtigen!

Achten Sie darauf, dass die Dachuberstande
nicht mit einer Mauer etc. kollidieren!



Hinweis:

Der Schlissel ist an der Rlckseite der Tur
angebracht.

Sie kdnnen zum Verriegeln der linken und
rechten Turfligel den gleichen Schlussel
verwenden.

verwendete Schrauben: M6x15

e

Es gibt 3 Stick Ersatzschrauben fiir die Montage.
rostfrei 1 Stk., goldfarben 2 Stk.
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Werkzeugset:
Kreuzschlitzschraubendreher
T-férmiger Schraubenschlissel
Wasserwaage
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{|Bodenelement verlegen:

2

1. Legen Sie die Bodenplatte auf die vorbereitete Flache bzw. Fundamentpunkte und drehen Sie an den Einstellfiifien

an den vier Ecken mit dem T-formigen Schliissel im Uhrzeigersinn, bis die Bodenplatte von der Flache bzw. den

Fundamentpunkten gehoben wird.

Sollte sich der T-fomige Schliissel nicht drehen lassen, stecken Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher in das Loch
des T-fomige Schliissels und drehen sie damit den Schliissel.

2. richten Sie die Bodenplatte mit Hilfe der Wasserwaage aus, indem Sie die Einstellfiif3e entsprechend heben, bzw.

senken.

3. abschlief3end drehen Sie die beiden Verstellfiife in der Mitte der Bodenplatte bis diese das Fundament erreichen.

Die Hohe ist bis zu 32 mm einstellbar.

4. Bringen Sie die Abdeckkappen der EinstellfiifRe an. Benutzen Sie die Kappen an den beiden Frontecken.

{ Drehen Sie den T-Schliissel im Uhrzeigersinn, bis
sich die Bodenplatte vom Fundament abhebt.
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Bei der Auslieferung sind die EinstellfiRe
in der Bodenplatte versenkt.

@ 2. Bringen Sie die Bodenplatte mit den vier
~EinstellfiiRen an den Ecken in die Waage
Funktionsweise der Wasserwaage:
drehen Sie den Einstellfu® an der gegeniberliegenden Seite an der die
Luftblase auerhadb der Markierung ist im Uhrzeigersinn. Dies so lange,
bis sich die Luftblase exakt in der Markierung befindet
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:r)Drehen Sie die beiden EinstellfiRe in der
~~'Mitte der Bodenplatte im Uhrzeigersinn,
bis diese das Fundament erreichen.

Zuerst miissen die vier Eck- “.

Kreuzschlitzschraubendreher
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Anbringen der Seitenwande

1. setzen sie das hintere, untere Eck der Seitenwand (links) in die Nut auf der Seite
der Bodenplatte
b. hangen Sie die Kralle an der hinteren Seite der Seitenwand in den Schlitz der Bodenplatte ein
b. drehen Sie die Seitenwand (links) nach vorn und befestigen Sie sie an der Bodenplatte
2. Befestigen Sie die Vorder- und Riickseite der Seitenwand (links) mit den rostfreien Schrauben.
Wenn Sie die Riickseite zuerst fixieren, wird es stabil.
3. fixieren Sie die rechte Seitenwand gleichermafien.
ACHTUNG: Bei Wind konnen Sie Seitenwande umfallen!

@ @
‘r@l‘ 5 Die Seit der Seitenwand (links) T

~.mit zwei Lochern ist die Obersei-
te

linke Seitenwand
linke Seitenwand

rechte Seitenwand

|

rostfreier Schrauben

~

; Schraube von
&f’vorne
anziehen!

I
a. setzen Sie das hintere, untere Eck der Seitenwand (links) 1b. hangen Sie die Kralle an der
in die Nut auf der Seite der Bodenplatte :hinteren Seite der Seitenwand in
yden Schlitz der Bodenplatte ein

rostfreier Schrauben

N

c. drehen Sie die Seitenwand
links) nach vorn und befestigen
Sie sie an der Bodenplatte

einhangen

hinten

G




|3] Befestigung des Tiirsturzes

1. Legen Sie die L-formige Bohrung des Sturzes in den Vorsprung auf dem oberen Teil des
Tiiranschlags .

2. a. Stellen Sie sicher, dass die Seitenwand und der Sturz im rechten Winkel zueinander stehen, und
legen Sie den unteren Teil des Metallbeschlages fiir den Sturz in das quadratische Loch auf der
Innenseite des Turfeststellers.

b. drehen Sie den Metallverbinder fiir den Sturz passend in Richtung der Seite des Sturzes und
befestigen Sie es am Sturz mit einem goldenen Schrauben.

c. Befestigen Sie den Metallbeschlag fiir den Sturz (rechts und links) mit dem Tiiranschlag mit mit
einem goldenen Schrauben.

3. Befestigen Sie den Sturz mit (Edelstahl) Schrauben von vorne.

Innenansicht

Sturz \\,

ratisches |
Loch

AN y

es gibt Metallbechlége fur den Sturz links und rechts

TUrstopper

in den
Vorsprung Ein-
fugen

rostfrei

%
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£ o 5.
vorne & hinten

rostfrei




4 Befestigung des Dachpaneels

1. entfernen Sie zuerst die zwei rostfreien Schrauben der Metallklammer.
Nachdem die Metallklammer in die Dachplatte eingefiigt wurde, befestigen Sie es mit den
rostfreien Schrauben wieder.
2. a. Setzen Sie die Dachplatte iliber den Seitenwanden und den Sturz.
b. Setzen Sie den Metallbiigel fir die Dachplatte in das quadratische Loch auf der Seite der
Dachplatte , und befestigen Sie die Vorderseite des Dachpaneels Dachplatte nur an den
Seitenwanden mit den goldenen Schrauben.

Die Riickseite der Dachplatte wird erst nach dem Fixieren der Riickwand im Schritt 6 verschraubt!

/" links und rechts an der
Rickseite

Dachpaneel

Metallklammer

Die Riickseite des
Dachpaneels
noch nicht fixieren!

If"

rostfrei

Nur die
Frontseite
fixieren!

&

Metallbefestigung
(weifd)
fir das Dachpaneel




5|Befestigung der Riickwandstrebe

a. schieben Sie die Riickwandstrebe in die quadratische Offnung des Daches.

b. fihren Sie den Unterteil der Strebe unten in das quadratische Loch in der Bodenplatte .
Legen Sie die Metallbefestigung fiir die Dachplatte in den oberen Teil der
Riickwandstrebe - gleich wie im Schritt 4 gezeigt wird - und fixieren Sie
es mit einer goldenen Schraube.

der eingekerbte Teil zeigt nach oben!

Gold

RiUckwandstrebe
l
unten
einflhren
quadratisches
Loch

-~

quadratisches
| Loch




© |Befestigung der Riickwandpaneele

1 a. schieben Sie den Oberteil des Riickwandpaneels in Innere des Gerateschuppens
b. wahrend der obere Teil der Riickwand nach oben gedriickt wird, fiihren Sie den unteren Teil
zwischen der hinteren Saule und den Seitenwanden ein, und lassen Sie es dann nach unten fallen.

c. stellen Sie die Riickwand auf und fiihren Sie den oberen Teil des Riickwandpaneels ein.

d. Setzen Sie die Metallbefestigung fiir die Wand in das quadratische Loch in Mitte der Riickwand und
fixieren Sie ees mit einem goldenen Schrauben.

(Wenn Sie die Metallbefestigung fiir die Wand einfiigen, konnen Sie verhindern, dass die Riickwand
nach unten fallt - auch, wenn Sie es noch nicht mit einem Schrauben fixieren).

e. legen Sie den Metallverbinder fiir die Unterseite der Riickwand in das quadratische Loch an der
Unterseite der Riickwand und befestigen Sie es mit einer Schraube (Gold) in der Mitte. Nach dem
Einfiigen aller drei Riickwéande ziehen Sie die Schrauben der Schritte (d) und (e) fest.

f. legen Sie die Metallbefestigung fiir die Dachplatte in den mittleren Teil der Riickwand in der
gleiche Art und Weise wie in Schritt 4 (b) und ziehen Sie die Schraube (Gold) fest.

g. befestigen Sie nun ebenfalls die Riickseiten der Seitenwande.

Metallbefestigung fiir das Dachpaneel
®.

Das Ende mit den Langléchern zeigt
nach oben!

@ Metallbefestigung fiir das Dachpaneel

Metallbefestigung fur das
'@' Dachpaneel
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Befestigung Regalstander

Sie konnen die Aufteilung der Regale laut dem voon
Ilhnen gewahlten Verwendungszweck frei bestimmen. Befestigen Sie den oberen Teil des Regals aufrecht

am Sturz mit einer Schraube (Gold).
Dann den unteren Teil aufrecht des Regals mit der
Bodenplatte mit einer Schraube (Gold).

/o.d
g3

Gold Regal-
steher

wenn Sie den Regalsteher wenn Sie den Regalsteher
links montieren 7 links montieren

b

Beispiele zum Anbringen der Regale

Loch-
abdeckung

die Lochabdeckung auf
der Bodenplatte, dort,
wo Sie den Regalsteher
befestigen.




[8Fixieren des Turgriffs und Einsetzen der Turflugel

Der Griffhebel ist im Turpaket verpackt
Bevor die Tiiren eingesetzt werden, miis-
sen die Tiirgriff an beiden Tiiren montiert
sein - ansonsten konnen sich die Tiiren beim
Schlieflen der Tiirfliigel
verriegeln.
Es gibt zwei Moglichkeiten, die vorlibergehende Verriegelung zu entriege-
lung.
1 Befestigen Sie den Handhebel und Entsperren die Sie Verrie-

gelung.

2. Drehen Sie die Welle innerhalb des Befestigungsteils des
Griffhebels mit einer Zange oder dergleichen

Befestigen Sie den Handhebel (grof) auf der Vorderseite der Tur
und der Handhebel (klein) auf der Riickseite der Tr.

dinn

Befestigen Sie den He-
belgriff fur die TUr (links),
wie in der Zeichnung
dargestellt.

Beim Befestigen des
Turgriffes am Tarfltigel
(rechts), fixieren Sie es
so daf sich der dicke Teil
des Handgriffs auf der
rechten Seite befindet,

in die entgegengesetzte

Richtung zu dem Hand-
griff der linken Tdir.

1 Achten Sie darauf, dass der Handhebel in die richtige Richtung

zeigt, und befestigen Sie ihn an der Tiir.

Schieben Sie den Griffhebel in den Griffkorper, bis die Klauen an der
oberen und unteren Teile des Hebelgriff ein Klickgerausch machen

und stellen Sie sicher, dass der Griffhebel gut hait.

2. Einhangen der Tiirfliigel

Hangen Sie die Turen rechts, mittig und
links ein

Hangen Sie die Tiiren an der Stelle ein,
wo oberhalb der Tiirlaufschiene eine
Aussparung zum Einhdngen vorgesehen
ist.

\

i, =
Tur-
rollen

I

Sie konnen die Tiiren nur an diesen
Stellen einhdngen!

Wenn Sie die weiteren (mittlere und
linke) Tiir einhangen stellen Sie sicher,
dass Sie die bereits eingehangten Tiiren
iiberlappen (rechts oder mittel).

Tar
rechts

Metallbeschlag der mitt- |
leren Tur

links mitte rechts

Anordnung der Tlren
von oben gesehen

Es sind Kerblocher in der
Tiirschine

)

-

q]/Aufienseite der Tir
/_\ Tir (rechts und links)

Turgriff Ausnehmung

/// /
Turgriff (grof)
L] - )

==

Innenansicht

L=
Tir (rechts und links) ¢

Turgriff Ausnehmung
Targriff g
(klein)

Stellen Sie sicher,

1| dass der Targriff in

richtig positioniert
ist!

Der kleine Turgriff unterscheidet sich in links und rechts

3. Verhindern, dass die Tiir herausfallt

|Folgendes ist dringenst zu machen:

Nach dem Einsetzen der Turfligel, schieben sie alle auf die rechte Seite
und l6sen Sie die Schraube (wo die Turen eingesetzt wurden) auf der
Innenseite des Tursturz. (Siehe Innenansicht der Lagerung, Bild 1)

Senken Sie die Sicherungsplatte zusammen mit der Schraube und
fixieren Sie diese mit der Schraube wieder.
(Siehe die Innenansicht der Lagerung, Bild 2)

Sicherungsplatte

lockern Sie die Schraube

Sturz

Trschine oben

Abb. 1 Innenansicht der Gerétebox

Sicherungsplatte

-

Sturz

Bringen Sie die Sicherungsplatte
zusammen mit der Schraube nach
unten und fixieren Sie diese mit der

Schraube wieder.

'y

\

AuBen: Tar

Abb. 2 Innenansicht der Geratebox

2. senken

/1. Schraube lockern

3. Schraube festziehen

Innen



9 Einrichten der Tur

Stellen Sie die Tiir mit der Schraube der Tiirrolle an der
Innenseite ein, um die Tiir in einem rechten Winkel mit der
Geratebox auszurichten.

Oberteil
Innenansicht

r n n 1
Hinweis:
Bevor Sie die Gerate-
box zum Einstellen zu
betreten, stellen Sie si-.
cher, dass der Tiirgriff
montiert ist!

a. Sollte sich ein Spalt zwischen dem Tiiroberteil und dem
Gerateschuppen bilden

auszurichten!

| Sollte der Spalt iiber 5 mm sein, dann ist der Boden neu
LI

LT YT

oot

b. Sollte sich ein Spalt zwischen dem Tiirunterteil und dem
Gerateschuppen bilden

]

drehenSie §
gegen den l
Uhrzeiger- drehen Sie im
sinn Uhrzeigersinn q
i} il
—| l—spalt

Stellen Sie sicher, dass die Turen sicher versperrt werden kdnnen



[10/Anbringen der Regale

Legen Sie den Metallbeschlag und die Regalstiitze in die quadra-
tischen Locher der Riickwand, des Tiirstoppers und des Regaltra-
gerstrebe.

Befestigen Sie das Regalbrett an der Regalstiitze und dem Me-
tallbeschlags wie Abb. 2.

Der Ausstanzung der Regalstiitze die weitere Funktion, zu verhin-
dern, dass das Regalbrett nach unten falit.

Abb. 1

Seitenwand

1 ar= =
! Rickwand
' Metallbeschlag | E
Strebe
Regaltrager

Regaltrager

im mittleren Teil wird keine
Regaltrager Regalstlitze bendtigt
-
i | — [ —— ]
- T b o
-"“n.,' r‘ @ aufsteigender Teil \‘k Metallbeschla
Metallbeschlag - Rk o g
J

(
br

the storage

and t



11/Endmontage

1. Um den Gerateschuppen vor dem Umfallen zu schiitzen, verbinden Sie
diesen mit einem Gebaude etc. indem Sie dem Gerateschuppen mit
einem Draht etc. (nicht im Lieferumfan) an der Metallklemme befestigen.

Oder Sie befestigen die vier Verankerungswinkel an den vier Ecken und verschrauben
diese mit dem Fundemant oder verwenden Erdspief3e (Erdspiefie und Schraubmaterial
nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Richten Sie den Gerateschrank jeder Ecke eim rechten Winkel aus und stellen Sie sicher,
dass alles Schrauben gut angezogen sind

f Metallklammer
Poms

Draht etc.

nicht im Lieferumfang enthalten,

e >y

entfernen Sie den Schrauben
- der die Seitenwand fixiert,
bringen Sie die Verankerungs-
winkel an und schrauben Sie
die Schrauben wieder fest.




