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B /\ Instrucciones de seguridad

General

Lea y conserve las instrucciones de montaje.

Estas instrucciones de montaje pertenecen a esta caseta
de herramientas. Contiene informacion importante sobre el
montaje y el uso.

Lea atentamente las instrucciones de montaje, especialmente
las instrucciones de seguridad, antes de montar y utilizar la
caseta. El incumplimiento de estas instrucciones de montaje
puede provocar lesiones graves o danos al cobertizo.

Las instrucciones de montaje se basan en las normas y reglas
validas en la Union Europea. Cuando esté en el extranjero, ob-
serve también las directrices y leyes especificas de cada pais.
Guarde las instrucciones de montaje para uso futuro. Si ent-
rega el armario de almacenamiento a terceros, asegirese de
incluir estas instrucciones de montaje.

Uso previsto

Este cobertizo para herramientas de jardin esta disenado ex-
clusivamente para guardar herramientas o muebles de jardin.
No es un salon para personas y no es un almacén adecuado
para materiales altamente inflamables o explosivos.

El cobertizo para herramientas esta destinado exclusivamen-
te para su instalacion en jardines o zonas verdes similares en
zonas privadas y no es apto para uso comercial.

Tenga en cuenta que la estructura del cobertizo puede estar
regulada por las normas de construccion. Antes del monta-
je, pregunte a las autoridades de construccion locales si esta
autorizado a instalar la caseta de jardin y como hacerlo. Si
viola estas regulaciones, su permiso de instalacion puede ser
revocado. Si instala la caseta del jardin sin permiso o infringe
las normas de construccion, es posible que tenga que des-
montarla nuevamente.

Utilice el cobertizo Gnicamente como se describe en estas
instrucciones de montaje. Cualquier otro uso se considera
inadecuado y puede provocar danos materiales o incluso le-
siones personales. La casa de herramientas no es un juguete
para ninos.

El fabricante o distribuidor no asume ninguna responsabili-
dad por los danos causados por un uso inadecuado o incor-
recto.

Instrucciones de seguridad

Peligro de explosion!

La exposicion a la luz solar puede hacer que el cobertizo para
herramientas se caliente mucho. Los materiales explosivos
pueden explotar y los materiales altamente inflamables/
combustibles pueden incendiarse si se almacenan en el co-
bertizo del jardin.

iNunca guarde productos quimicos para su piscina en el co-
bertizo para equipos! Los materiales inflamables y corrosivos
deben almacenarse en contenedores herméticos aprobados.
No almacene materiales facilmente inflamables, altamente
combustibles o explosivos en la caseta del jardin.

Si se produce un incendio en el cobertizo del jardin, llame
inmediatamente a los bomberos y asegiirese de que no haya
personas en el cobertizo del jardin.

iTenga en cuenta que en verano las temperaturas interiores
son muy altas!

Precaucion!
Peligros para ninos y personas con capacidades fisicas, sen-
soriales o mentales reducidas (en parte personas

discapacitadas, personas mayores con capacidades fisicas y
mentales limitadas) o falta de experiencia y conocimientos
(por ejemplo, nifios mayores).

Mantenga a los ninos pequenos alejados de todas las piezas
de montaje y del lugar de montaje.

No deje que los ninos jueguen con la pelicula de embalaje.
Los ninos pueden quedar atrapados mientras juegan y asfi-
xiarse.

Aseglrese de que los nifios no se metan piezas pequenas,
como tornillos, en la boca. Los nifios pueden tragarlos y as-
fixiarse.

No permita que los ninos se suban al cobertizo ni jueguen
con él.

Mantenga a los ninos y a las personas con capacidades fisi-
cas, sensoriales o mentales reducidas alejados de la caseta
durante el montaje.

No permita que ninos o personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas monten, limpien, manten-
gan o reparen la caseta.

Riesgo de daiios!

Un manejo inadecuado del cobertizo para herramientas pue-
de provocar lesiones.

Cierre puertas y ventanas durante el viento y las tormentas.
Retire la nieve y el hielo del cobertizo para herramientas. El
techo no esta disenado para soportar una capa de nieve su-
perior a 10 cm. Las alturas de capa de 36 cm para nieve seca,
10 cm para nieve acuosa y 5,5 cm para hielo corresponden a
un peso de aproximadamente 50 kg/m2.

No entre en el cobertizo de herramientas si las piezas indi-
viduales estan danadas o deformadas. Reemplace las piezas
danadas Gnicamente con repuestos originales adecuados.

No agrupe varios cobertizos en un solo lugar.

Para evitar robos, recomendamos cerrar siempre con llave la
caseta al salir. Se incluye cerradura de puerta.

Antes del montaje
Compruebe el cobertizo para herramientas y el volumen de
suministro!

Riesgo de daiios!

Si abres el embalaje sin cuidado con un cuchillo afilado u
otros objetos puntiagudos, la caseta puede danarse rapida-
mente.

Tenga mucho cuidado al abrir.

Saque las piezas individuales de la caseta para herramientas
del embalaje.

Compruebe si la entrega esta completa y compruebe las can-
tidades de las piezas individuales.

Compruebe si las piezas individuales presentan algin dano.
Si este es el caso, no monte el cobertizo. Luego contacte al
fabricante.

Compruebe que esté completo dentro de las dos semanas
posteriores a la recepcion del cobertizo. antes del montaje
Guarde las piezas individuales hasta el momento del montaje
de forma que queden protegidas de la lluvia y la luz solar.

En el caso de mercancias muy voluminosas, como cobertizos
para herramientas, armarios de jardin o cajas de ocio, pue-
den producirse dafios menores debido a la manipulacion de
la mercancia en nuestros almacenes o a través de nuestras
empresas asociadas a través de varios puntos logisticos hasta
su direccion.



Este dafio menor no constituye motivo de reclamacion En
caso de rayones o danos menores, le enviaremos el color de
reemplazo adecuado para su reparacion sin cargo.

Si se producen danos en una entrega que puede constar de
varios articulos, solo se sustituiran las piezas danadas, no
toda la entrega. Le rogamos que anote los danos en el alba-
ran de entrega cuando se haga cargo de la mercancia. Para
cualquier entrega posterior, pongase en contacto con nuestro
servicio de atencion al cliente. Nuestros productos de cali-
dad se ofrecen a nuestros valiosos clientes con una excelente
relacion precio/rendimiento. Para seguir garantizandole los
mejores precios, debemos hacer que nuestros procesos logis-
ticos y de embalaje sean lo mas sencillos y eficientes posible.

Determinar la ubicacion de instalacion.

Riesgo de daiios!

Un manejo inadecuado del cobertizo para herramientas pue-
de provocar danos en el producto o danos materiales.
Coloque el cobertizo para herramientas en un lugar de facil
acceso y ligeramente protegido del viento.

Coloque el cobertizo para herramientas sobre una base ade-
cuaday asegurelo.

Coloque los cimientos y el cobertizo para herramientas Unica-
mente sobre un terreno suficientemente soélido.

No coloque el cobertizo para herramientas directamente en
el borde de su jardin, de modo que sea accesible desde todos
los lados, si es posible.

Coloque la caseta de jardin Gnicamente en un lugar adecuado.

Elige base!

Para que el cobertizo sea estable y seguro, debe colocarse
sobre una base adecuada y fijarse firmemente a ella. Las fun-
daciones adecuadas incluyen las siguientes:

* una base con puntos concretos,

+ una base hecha de ladrillos de hormigon,

- una base hecha de concreto o piso de concreto

La base y los tornillos, escuadras y tacos para fijar la caseta a
la base no estan incluidos en el suministro.

Le recomendamos utilizar el cobertizo para herramientas, p.
B. asegurar contra danos por tormentas y vandalismo.
Construya los cimientos de modo que queden unos centime-
tros por encima de la superficie del suelo.

Ancle el cobertizo para herramientas a los cimientos a prueba
de tormentas.

Lo mejor es sellar la conexion entre la caseta del jardin y los
cimientos con silicona.

Asamblea

Riesgo de lesiones!

Si no sigue exactamente estas instrucciones de montaje, pue-
den producirse errores que pueden poner en peligro la vida.
Monta la caseta con mucho cuidado y paso a paso como se
especifica en las instrucciones de montaje.

Evite instalar el cobertizo en un dia ventoso. Los paneles pue-
den ser arrojados por el viento, lo que dificulta y vuelve pe-
ligroso el trabajo.

El montaje de la caseta debe ser realizado por al menos dos
adultos.

Algunos componentes del cobertizo pueden tener bordes afi-
lados. Tenga cuidado al montar y utilice guantes protectores..
Utilice también gafas y calzado de seguridad durante el mon-
taje.
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Aseglrense bien mientras montan las partes superiores del
cobertizo. Especialmente mientras estas parado en la esca-
lera.

No pise el techo del cobertizo para herramientas. Existe ries-
go de caida y colapso.

Riesgo de daiios!

Debido a los movimientos durante el montaje, las uniones
atornilladas pueden volver a soltarse. Esto puede hacer que
el cobertizo se vuelva inestable.

Después del montaje, vuelva a apretar todas las uniones ator-
nilladas.

Durante el montaje, asegiirese de que las superficies no se
rayen ni danen.

Pasos de montaje!

Monte el cobertizo siguiendo las instrucciones y diagramas
proporcionados en el manual.

Al configurarlo, asegiirese de tener suficiente espacio para
moverse en todas direcciones. Antes del montaje, familiarice-
se con las piezas individuales que se muestran.

Antes de comenzar el montaje, retire la pelicula protectora de
plastico de todos los componentes. Después de la instalacion,
es dificil de quitar.

Realizar el montaje con al menos 2 personas.

Para el montaje necesitas: (jNo incluido!)

* una cinta métrica

- un nivel de burbuja

 una escalera

+ unos alicates combinados

+ un destornillador inalambrico y un taladro

+ Tornillos/tacos/angulos para fijar a la base

Limpieza y cuidado

Riesgo de daiios!

Un manejo inadecuado del cobertizo para herramientas pue-
de provocar danos en el cobertizo para herramientas.

No utilice productos de limpieza agresivos, cepillos con cer-
das de metal o nailon ni objetos de limpieza afilados o metali-
cos como cuchillos, espatulas duras y similares. Estos pueden
danar las superficies.

No utilice un limpiador a vapor para limpiar.

Elimine cualquier contaminacion con un pano ligeramente
himedo vy, si es necesario, un poco de limpiador suave.
Retire periodicamente las hojas del tejado y compruebe el
drenaje del agua de lluvia.

Limpie los elementos de vidrio con una esponja suave y un
detergente suave. Luego enjuague con agua limpia.

Luego, seque el cobertizo para herramientas con un pano sin
pelusa.

En el kit se incluye una pequeiia cantidad de pintura de repa-
racion para reparar dafios menores en la pintura o rayones..

Mantenimiento

Compruebe periodicamente todas las uniones atornilladas y
apriételas si es necesario. Las uniones roscadas flojas com-
prometen la seguridad y existe riesgo de lesiones.
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Desecho

Deseche el embalaje!

Eliminar el embalaje segln el tipo. Coloque
cartony carton en el contenedor de papel usa-
do y papel de aluminio en el contenedor de
reciclaje.
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/\ Instrucoes de seguranca

Em geral

Leia e guarde as instrugdes de montagem

Estas instru¢oes de montagem pertencem a este galpao de
ferramentas. Ele contém informagdes importantes sobre
montagem e uso.

Leia atentamente as instrugoes de montagem, especialmente
as instrucoes de seguranca, antes de montar e usar o galpao.
0 nao cumprimento destas instru¢cdes de montagem pode re-
sultar em ferimentos graves ou danos ao galpao.

As instrucoes de montagem baseiam-se nas normas e regras
validas na Unido Europeia. Quando estiver no exterior, obser-
ve também as diretrizes e leis especificas do pais.

Guarde as instrugoes de montagem para uso futuro. Se vocé
entregar o gabinete de armazenamento a terceiros, certifi-
que-se de incluir estas instru¢oes de montagem.

Uso pretendido

Este abrigo para ferramentas de jardim foi concebido exclusi-
vamente para guardar ferramentas ou moveis de jardim. Nao
€ um salao para pessoas e nao é um local de armazenamento
adequado para materiais altamente inflamaveis ou explosi-
VOSs.

O barracao de ferramentas destina-se exclusivamente a in-
stalagdo em jardins ou areas verdes semelhantes em areas
privadas e nao é adequado para uso comercial.

Observe que a estrutura do galpao pode ser regulamentada
por regulamentos de construcao. Antes da montagem, per-
gunte a autoridade de construgao local se e como vocé tem
permissao para montar o abrigo de jardim. Se vocé violar es-
ses regulamentos, sua licenga de instalacao podera ser re-
vogada. Se vocé montar a casa do jardim sem permissao ou
violar os regulamentos de construcao, podera ser necessario
desmonta-la novamente.

Utilize o abrigo apenas conforme descrito nestas instru¢oes
de montagem. Qualquer outro uso é considerado improprio e
pode causar danos materiais ou até mesmo ferimentos pes-
soais. A casa de ferramentas nao é um brinquedo infantil.

O fabricante ou revendedor nao assume qualquer responsa-
bilidade por danos causados por uso improprio ou incorreto.

Instrucoes de seguranca

Perigo de explosao!

A exposicao a luz solar pode fazer com que o galpao de fer-
ramentas fique muito quente. Materiais explosivos podem
explodir e materiais altamente inflamaveis/combustiveis po-
dem pegar fogo se armazenados no abrigo do jardim.

Nunca guarde produtos quimicos para sua piscina no galpao
de equipamentos! Materiais inflamaveis e corrosivos devem
ser armazenados em recipientes hermeticamente aprovados.
Nao armazene materiais altamente inflamaveis, altamente
combustiveis ou explosivos no abrigo do jardim.

Se ocorrer um incéndio no galpao do jardim, chame imedia-
tamente os bombeiros e certifique-se de que nao ha pessoas
no galpao do jardim.

Preste atencao ao facto de as temperaturas interiores serem
muito elevadas no verao!

Perigo!

Perigos para criancas e pessoas com capacidades fisicas, sen-
soriais ou mentais reduzidas (parcialmente pessoas com de-
ficiéncia, idosos com capacidades fisicas e mentais limitadas)
ou com falta de experiéncia e conhecimento (por exemplo
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criangas mais velhas).

Mantenha as criancas pequenas afastadas de todas as pegas
de montagem e do local de montagem.

Nao deixe as criangas brincarem com a pelicula da embala-
gem. As criangas podem ficar presas enquanto brincam e su-
focar.

Certifique-se de que as criancas nao coloquem pecas peque-
nas, como parafusos, na boca. As criangas podem engoli-los
e sufocar.

Nao permita que criangas subam ou brinquem no galpao.
Mantenha criangas e pessoas com capacidades fisicas, sen-
soriais ou mentais reduzidas afastadas do galpao durante a
montagem.

N3o permita que criangcas ou pessoas com capacidades fisi-
cas, sensoriais ou mentais reduzidas montem, limpem, facam
manutencao ou reparem o galpao.

Risco de danos!

0 manuseio inadequado do galpao de ferramentas pode cau-
sar ferimentos.

Feche portas e janelas durante ventos e tempestades.
Remova a neve e o gelo do galpao de ferramentas. O telhado
nao foi projetado para suportar neve com profundidade su-
perior a 10 cm. Alturas de camada de 36 cm para neve seca, 10
cm para neve aquosa e 5,5 cm para gelo correspondem a um
peso de aproximadamente 50 kg/m2.

Nao entre no galpao de ferramentas se as pecas individuais
estiverem danificadas ou deformadas. Substitua as pecas da-
nificadas apenas por pecas sobressalentes originais adequa-
das.

Nao agrupe varios galpoes em um (nico local.

Para evitar roubos, recomendamos sempre trancar o galpao
ao sair. Uma fechadura de porta esta incluida.

Antes da montagem
Verifique o galpao de ferramentas e o conteiido da entrega!

Risco de danos!

Se vocé abrir a embalagem descuidadamente com uma faca
afiada ou outros objetos pontiagudos, o galpao podera ser
danificado rapidamente.

Tenha muito cuidado ao abrir.

Retire as pecas individuais do deposito de ferramentas da
embalagem.

Verifique se a entrega esta completa e verifique as quantida-
des das pecas individuais.

Verifique se as pecas individuais apresentam algum dano. Se
for esse o caso, nao monte o galpao. Entao entre em contato
com o fabricante.

Verifique se esta completo dentro de duas semanas apos o
recebimento do galpao antes da montagem

Até a montagem, armazene as pegas individuais de forma que
fiquem protegidas da chuva e da luz solar.

No caso de mercadorias muito volumosas como barracoes de
ferramentas, armarios de jardim ou caixas de lazer, podem
ocorrer pequenos danos devido a manipulagdo da merca-
doria nos nossos armazéns ou através das nossas empresas
parceiras através de varios locais logisticos até a sua morada.



Este pequeno dano nao constitui motivo para reclamagao Em
caso de arranhoes ou pequenos danos, enviaremos gratuita-
mente a cor de reposicao adequada para reparo.

Se ocorrerem danos numa entrega, que pode consistir em
varios itens, apenas as pecas danificadas serao substituidas
- nao a entrega inteira. Pedimos-lhe que anote os danos na
nota de entrega quando receber a mercadoria. Para qualquer
entrega posterior, entre em contato com nosso servico de
atendimento ao cliente. Nossos produtos de qualidade sao
oferecidos aos nossos valiosos clientes com uma excelente
relagao preco/desempenho. Para continuarmos a garantir-lhe
os melhores precos, temos que tornar 0s nossos processos
logisticos e embalagens o mais descomplicados e eficientes
possivel.

Determine o local de instalacao

Risco de danos!

0 manuseio inadequado do galpao de ferramentas pode cau-
sar danos ao produto ou danos materiais.

Coloque o galpao de ferramentas em local de facil acesso e
ligeiramente protegido do vento.

Coloque o galpao de ferramentas em uma base adequada e
fixe-o nele.

Coloque a fundagao e o galpao de ferramentas apenas em
solo suficientemente sdlido.

Nao coloque o galpao de ferramentas diretamente na borda
do seu jardim para que seja acessivel por todos os lados, se
possivel.

Coloque a casinha de jardim apenas em local adequado.

Escolha a base!

Para que o galpao seja estavel e seguro, ele deve ser colocado
sobre uma base adequada e fixado com seguranca a ela. As
fundacoes adequadas incluem o seguinte:

- uma fundagao com pontos concretos,

- uma fundagao feita de tijolos de concreto,

- uma fundagao feita de concreto ou piso de concreto

A fundagao e os parafusos, cantoneiras e buchas para fixacao
do abrigo a fundagao nao estao incluidos no conteido da
entrega.

Recomendamos que vocé use o galpao de ferramentas, por
exemplo. B. garantir contra danos causados por tempestades
e vandalismo.

Construa a fundacao de modo que fique alguns centimetros
acima da superficie do solo.

Ancore o galpao de ferramentas a fundacao de maneira a pro-
va de tempestades.

E melhor selar a ligacao entre a casa do jardim e a fundacao
com silicone.

Conjunto

Risco de ferimentos!

Se vocé nao seguir exatamente estas instrucoes de monta-
gem, poderdo ocorrer erros que podem ser fatais

Monte o galpao com muito cuidado e passo a passo conforme
especificado nas instrugoes de montagem.

Evite montar o galpao em um dia de vento. Os painéis podem
ser langados pelo vento, tornando o trabalho dificil e peri-
goso.

A montagem do galpao devera ser realizada por no minimo
dois adultos.

Alguns componentes do galpao podem ter arestas vivas. Ten-
ha cuidado ao montar e use luvas de protecao. Use também
oculos e sapatos de seguranga durante a montagem.

PRIM=YARD.

Prendam-se bem uns aos outros durante a montagem das
partes superiores do galpao. Especialmente enquanto vocé
esta na escada.

Nao pise no telhado do galpao de ferramentas. Existe o risco
de queda e desabamento.

Risco de danos!

Devido aos movimentos durante a montagem, as unioes ro-
scadas podem voltar a soltar-se. Isso pode fazer com que o
galpao fique instavel.

Apos a montagem, aperte novamente todas as conexoes ro-
scadas.

Durante a montagem, certifique-se de que as superficies nao
possam ser arranhadas ou danificadas.

Etapas de montagem!

Monte o galpao seguindo as instru¢oes e diagramas forneci-
dos no manual.

Ao configurar, certifique-se de ter espago suficiente para se
mover em todas as dire¢oes. Antes de montar, familiarize-se
com as pecas individuais mostradas.

Antes de iniciar a montagem, remova a pelicula plastica pro-
tetora de todos os componentes. Apos a instalagao, é dificil
remové-lo.

Realize a montagem com pelo menos 2 pessoas.

Para montagem vocé precisa de: (Nao incluso!)

+ uma fita métrica

+ um nivel de espirito

* uma escada

« um alicate combinado

» uma chave de fenda sem fio e uma furadeira

« Parafusos/buchas/angulos para fixagao na fundacao

Limpeza e cuidado

Risco de danos!

0 manuseio inadequado do galpao de ferramentas pode cau-
sar danos ao galpao de ferramentas.

Nao utilize agentes de limpeza agressivos, escovas com cer-
das de metal ou nailon ou objetos de limpeza pontiagudos
ou metalicos, como facas, espatulas duras e similares. Estes
podem danificar as superficies.

Nao use um limpador a vapor para limpeza.

Remova qualquer contaminagao com um pano levemente
Umido e, se necessario, um pouco de limpador neutro.

Retire regularmente as folhas do telhado e verifique o escoa-
mento das aguas pluviais.

Limpe os elementos de vidro com uma esponja macia e deter-
gente neutro. Em seguida, enxague com agua limpa.

Em seguida, seque o deposito de ferramentas com um pano
sem fiapos.

Uma pequena quantidade de tinta de reparo esta incluida no
kit para reparar pequenos danos ou arranhdes na pintura..

Manutenc¢ao

Verifique regularmente todas as conexoes roscadas e aperte-
as se necessario. Conexoes roscadas soltas comprometem a
seguranca e ha risco de ferimentos.

Disposicao

Descarte a embalagem!

Descarte a embalagem de acordo com o tipo.
Coloque papelao e papelao nos residuos de
papel e papel aluminio na coleta de recicla-
gem.

Y
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/\ Sicurezza

Generale

Leggere e conservare le istruzioni di montaggio

Queste istruzioni di montaggio appartengono a questa rimes-
sa degli attrezzi. Contiene informazioni importanti sul mon-
taggio e sull'uso.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in partico-
lare le istruzioni di sicurezza, prima di montare e utilizzare la
casetta. La mancata osservanza di queste istruzioni di mon-
taggio puo provocare lesioni gravi o danni al capannone.

Le istruzioni di montaggio si basano sugli standard e sulle re-
gole valide nell'Unione Europea. All'estero osservare anche le
linee guida e le leggi specifiche del paese.

Conservare le istruzioni di montaggio per un ulteriore utilizzo.
Se cedi il mobiletto a terzi, assicurati di includere queste is-
truzioni di montaggio.

Destinazione d'uso

Questa casetta per attrezzi da giardino € progettata esclusi-
vamente per riporre attrezzi o mobili da giardino. Non € un
luogo di soggiorno per persone e non € un locale idoneo allo
stoccaggio di materiali facilmente inflammabili o esplosivi.
La casetta per attrezzi € destinata esclusivamente all'installa-
zione in giardini o aree verdi simili in ambito privato e non é
adatta per uso commerciale.

Si precisa che la struttura del capannone puo essere regola-
mentata da regolamenti edilizi. Prima del montaggio chiedete
al vostro ente edile locale se e come potete montare la caset-
ta da giardino. In caso di violazione di queste norme, il per-
messo di installazione potrebbe essere revocato. Se installi
la casetta da giardino senza autorizzazione o violi le norme
edilizie, potresti dover smontare nuovamente la casetta da
giardino.

Utilizzare la casetta solo come descritto nelle presenti is-
truzioni di montaggio. Qualsiasi altro utilizzo € considerato
improprio e puo causare danni materiali o addirittura lesio-
ni personali. La casetta degli attrezzi non € un giocattolo per
bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabili-
ta per danni causati da un uso improprio o errato.

Sicurezza

Pericolo di esplosione!

L'esposizione alla luce solare puo far surriscaldare notevol-
mente la rimessa degli attrezzi. | materiali esplosivi possono
esplodere e i materiali altamente inflammabili/combustibili
possono prendere fuoco se conservati nella casetta da giar-
dino.

Non conservare mai i prodotti chimici per la piscina nel de-
posito delle attrezzature! | materiali infiammabili e corrosivi
devono essere conservati in contenitori ermetici approvati.
Non conservare materiali facilmente infiammabili, altamente
combustibili o esplosivi nella casetta da giardino.

Se scoppia un incendio nella casetta da giardino, chiamare
immediatamente i vigili del fuoco e assicurarsi che non ci sia-
no persone nella casetta da giardino.

Si prega di prestare attenzione al fatto che le temperature in-
terne sono molto elevate in estate!

Attenzione!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali (in parte disabili, anziani con capacita fi-
siche e mentali limitate) o mancanza di esperienza e

conoscenza (ad esempio bambini pit grandi).

Tenere i bambini piccoli lontano da tutte le parti di montaggio
e dal luogo di montaggio.

Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di im-
ballaggio. | bambini possono rimanervi intrappolati mentre
giocano e soffocare.

Assicurarsi che i bambini non mettano in bocca piccole parti
come viti. | bambini possono ingoiarli e soffocare.

Non permettere ai bambini di salire o di giocare con il capan-
none.

Tenere i bambini e le persone con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali lontani dal capannone durante il mon-
taggio.

Non permettere a bambini o persone con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali di montare, pulire, mantenere o
riparare il capannone.

Rischio di danni!

Un utilizzo improprio della rimessa per attrezzi pud provocare
lesioni.

Chiudere porte e finestre durante il vento e i temporali.
Rimuovere neve e ghiaccio dal ricovero attrezzi. Il tetto non é
progettato per sopportare uno spessore di neve superiore a
10 cm. Altezze dello strato di 36 cm per neve asciutta, 10 cm
per neve acquosa e 5,5 cm per ghiaccio corrispondono ad un
peso di ca.

Non entrare nel ricovero attrezzi se le singole parti sono dan-
neggiate o deformate. Sostituire le parti danneggiate solo con
ricambi originali idonei.

Non raggruppare pil capannoni insieme in un'unica posizio-
ne.

Per evitare furti, consigliamo sempre di chiudere a chiave il
capannone quando si esce. Una serratura € inclusa.

Prima del montaggio
Controlla la rimessa degli attrezzi e la portata della conseg-
na!

Rischio di danni!

Se si apre incautamente la confezione con un coltello affilato
o altri oggetti appuntiti, la casetta puo danneggiarsi rapida-
mente.

Fare molta attenzione durante l'apertura.

Togliere i singoli componenti della cassetta degli attrezzi
dall'imballo.

Controlla se la consegna & completa e controlla le quantita
delle singole parti.

Controllare se le singole parti presentano danni. In tal caso,
non montare il capannone. Quindi contattare il produttore.
Controlla che sia completo entro due settimane dal ricevi-
mento del capannone prima del montaggio

Fino al momento del montaggio conservare i singoli compo-
nenti in modo che siano protetti dalla pioggia e dai raggi so-
lari.

In caso di merci molto ingombranti come ricoveri per attrezzi,
armadi da giardino o box per il tempo libero, possono verifi-
carsi lievi danni a causa della manipolazione della merce nei
nostri magazzini o tramite le nostre aziende partner attraver-
so diverse sedi logistiche fino al vostro indirizzo.



Questo lieve danno non costituisce motivo di reclamo In caso
di graffi o danni minori, ti invieremo gratuitamente il colore
sostitutivo appropriato per la riparazione.

Se si verifica un danno ad una consegna, che puo essere
composta da pil articoli, verranno sostituite solo le parti
danneggiate e non l'intera consegna. Ti chiediamo di anno-
tare il danno sulla bolla di consegna al momento della presa
in consegna della merce. Per qualsiasi consegna successiva,
contattare il nostro servizio clienti. | nostri prodotti di qualita
sono offerti ai nostri stimati clienti ad un eccellente rapporto
prezzo/prestazioni. Per continuare a garantirvi i migliori prez-
zi, dobbiamo rendere i nostri processi logistici e di imballag-
gio il piu semplici ed efficienti possibile.

Determinare la posizione di installazione

Rischio di danni!

Un utilizzo improprio della rimessa per attrezzi puo causare
danni al prodotto o danni materiali.

Posizionare la casetta per gli attrezzi in un luogo facilmente
accessibile e leggermente protetto dal vento.

Posizionare la casetta per gli attrezzi su una fondazione ade-
guata e fissarla ad essa.

Posizionare la fondazione e la casetta per gli attrezzi solo su
un terreno sufficientemente solido.

Non posizionare la casetta per gli attrezzi direttamente sul
bordo del giardino in modo che sia possibilmente accessibile
da tutti i lati.

Posiziona la casetta da giardino solo in un luogo adatto.

Scegli il fondotinta!

Affinché il capannone sia stabile e sicuro, deve essere posizio-
nato su una base adeguata e fissato saldamente ad esso. Le
fondazioni adatte includono quanto segue:

- una fondazione con punti concreti,

- una fondazione fatta di mattoni di cemento,

- una fondazione in cemento o pavimento in cemento

La fondazione, le viti, gli angoli e i tasselli per il fissaggio della
casetta alla fondazione non sono compresi nella fornitura.

Ti consigliamo di utilizzare il ricovero attrezzi, ad es. B. assi-
curare contro i danni causati dalle tempeste e dagli atti van-
dalici.

Costruisci la fondazione in modo che sia a pochi centimetri
sopra la superficie del terreno.

Ancorare la rimessa degli attrezzi alla fondazione in modo re-
sistente alle tempeste.

E meglio sigillare il collegamento tra la casetta da giardino e
la fondazione con silicone.

Assemblea

Rischio di infortunio!

Se non si seguono esattamente queste istruzioni di montag-
gio, possono verificarsi errori potenzialmente letali

Montare la casetta con molta attenzione e passo dopo passo
come specificato nelle istruzioni di montaggio.

Si prega di evitare di montare il capannone in una giornata
ventosa. | pannelli possono essere scagliati via dal vento, ren-
dendo il lavoro difficile e pericoloso.

Il montaggio della casetta deve essere effettuato da almeno
due adulti.

Alcuni componenti del capannone potrebbero presentare
spigoli vivi. Fare attenzione durante il montaggio e utilizzare
guanti protettivi. Indossare anche occhiali e scarpe antinfort-
unistiche durante il montaggio.
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Fissateli bene a vicenda mentre montate le parti superiori del
capannone. Soprattutto mentre sei sulla scala.

Non salire sul tetto della rimessa degli attrezzi. C'¢é il rischio
di cadere e crollare.

Rischio di danni!

A causa dei movimenti durante il montaggio i collegamenti a
vite possono allentarsi nuovamente. Cio puo rendere instabi-
le il capannone.

Dopo il montaggio serrare nuovamente tutti i collegamenti a
vite.

Durante il montaggio assicurarsi che le superfici non possano
essere graffiate o danneggiate.

Passaggi di montaggio!

Assemblare la casetta seguendo le istruzioni e gli schemi for-
niti nel manuale.

Durante la configurazione, assicurati di avere abbastanza spa-
zio per muoverti in ogni direzione. Prima del montaggio, fami-
liarizzare con le singole parti mostrate.

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere la pellicola protet-
tiva in plastica da tutti i componenti. Dopo l'installazione,
difficile da rimuovere.

Effettuare il montaggio con almeno 2 persone.

Per il montaggio é necessario: (Non incluso!)

* un metro a nastro

+ una livella a bolla

- una scala

* una pinza universale

- un cacciavite a batteria e un trapano

« Viti/tasselli/angolari per il fissaggio alla fondazione

Pulizia e cura

Rischio di danni!

Un utilizzo improprio della rimessa per attrezzi puo causare
danni alla rimessa per attrezzi.

Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole me-
talliche o in nylon o oggetti per la pulizia taglienti o metallici
come coltelli, spatole dure e simili. Questi possono danneg-
giare le superfici.

Non utilizzare un pulitore a vapore per la pulizia.

Rimuovere eventuali contaminazioni con un panno legger-
mente umido e, se necessario, un po' di detergente delicato.
Rimuovere regolarmente le foglie dal tetto e controllare il
drenaggio dell'acqua piovana.

Pulire gli elementi in vetro con una spugna morbida e un de-
tergente delicato. Quindi risciacquare con acqua pulita.
Quindi asciugare la casetta degli attrezzi con un panno privo
di lanugine.

Nel kit & inclusa una piccola quantita di vernice di riparazione
per riparare piccoli danni o graffi alla vernice.

Manutenzione

Controllare regolarmente tutti i collegamenti a vite e serrarli
se necessario. | collegamenti a vite allentati compromettono
la sicurezza e sussiste il rischio di lesioni.

Disposizione

Scartare l'imballaggio!

Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia.
Metti cartone e cartone nella carta straccia e la
pellicola nella raccolta differenziata.
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[Tl A\ veiligheidsinstructies

Algemeen

Lees en bewaar de montage-instructies

Deze montagehandleiding hoort bij deze gereedschapsschu-
ur. Het bevat belangrijke informatie over montage en gebruik.
Lees de montage-instructies, en vooral de veiligheidsinstruc-
ties, zorgvuldig door voordat u de schuur opbouwt en in ge-
bruik neemt. Het niet naleven van deze montage-instructies
kan leiden tot ernstig letsel of schade aan de schuur.

De montage-instructies zijn gebaseerd op de normen en re-
gels die gelden in de Europese Unie. Neem in het buitenland
ook de landspecifieke richtlijnen en wetten in acht.

Bewaar de montage-instructies voor verder gebruik. Als u de
opbergkast aan derden doorgeeft, voeg dan zeker deze mon-
tagehandleiding toe.

Beoogd gebruik

Deze tuingereedschapschuur is uitsluitend ontworpen voor
het opbergen van tuingereedschap of meubilair. Het is geen
lounge voor personen en geen geschikte opslagruimte voor
licht ontvlambare of explosieve materialen.

De gereedschapsschuur is uitsluitend bedoeld voor installatie
in tuinen of soortgelijke groene zones in privéruimtes en is
niet geschikt voor commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat de constructie van de schuur mo-
gelijk wordt geregeld door bouwvoorschriften. Vraag voor de
montage bij uw plaatselijke bouwautoriteit of en hoe u het
tuinhuis mag opstellen. Als u deze regels overtreedt, kan uw
installatievergunning worden ingetrokken. Als u het tuinhu-
is zonder toestemming opzet of de bouwvoorschriften over-
treedt, kan het zijn dat u het tuinhuis opnieuw moet demon-
teren.

Gebruik de schuur uitsluitend zoals beschreven in deze mon-
tagehandleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk be-
schouwd en kan leiden tot materiéle schade of zelfs persoon-
lijk letsel. Het gereedschapshuis is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door onoordeelkundig of onjuist gebruik.

Veiligheidsinstructies

Explosiegevaar!

Blootstelling aan zonlicht kan ervoor zorgen dat de gereed-
schapsschuur erg heet wordt. Explosieve materialen kunnen
exploderen en licht ontvlambare/brandbare materialen kun-
nen vlam vatten als ze in het tuinhuisje worden bewaard.
Bewaar chemicalién voor uw zwembad nooit in de apparatu-
urschuur! Brandbare en bijtende materialen moeten in lucht-
dichte, goedgekeurde containers worden opgeslagen.

Bewaar geen licht ontvlambare, licht brandbare of explosieve
materialen in het tuinhuisje.

Mocht er brand uitbreken in het tuinhuisje, bel dan direct de
brandweer en zorg ervoor dat er geen mensen in het tuinhu-
isje aanwezig zijn.

Houd er rekening mee dat de binnentemperaturen in de zo-
mer erg hoog kunnen zijn!

Let op!
Gevaren voor kinderen en mensen met verminderde lichame-
lijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens (deels gehandicap-
ten, ouderen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten)
of gebrek aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kin-
deren).

Houd kleine kinderen uit de buurt van alle montageonderde-
len en de montageplaats.

Laat kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. Kinderen
kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en stikken.
Zorg ervoor dat kinderen geen kleine onderdelen zoals
schroeven in hun mond steken. Kinderen kunnen ze inslikken
en stikken.

Laat kinderen niet op de schuur klimmen of ermee spelen.
Houd kinderen en mensen met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke vermogens tijdens de montage uit de
buurt van de schuur.

Sta niet toe dat kinderen of mensen met verminderde licha-
melijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens de schuur in el-
kaar zetten, schoonmaken, onderhouden of repareren.

Risico op beschadiging!

Een onjuiste omgang met de gereedschapsschuur kan tot ver-
wondingen leiden.

Sluit deuren en ramen tijdens wind en storm.

Verwijder sneeuw en ijs uit de gereedschapsschuur. Het dak is
niet ontworpen om een sneeuwdikte van meer dan 10 cm te
ondersteunen. Laaghoogtes van 36 cm voor droge sneeuw, 10
cm voor waterige sneeuw en 5,5 cm voor ijs komen overeen
met een gewicht van ca. 50 kg/m2.

Betreed de gereedschapsschuur niet als de afzonderlijke on-
derdelen beschadigd of vervormd zijn. Vervang beschadigde
onderdelen alleen door geschikte originele reserveonderde-
len.

Groepeer niet meerdere schuren op één locatie.

Om diefstal te voorkomen raden wij aan om bij vertrek de
schuur altijd op slot te doen. Er wordt een deurslot meege-
leverd.

Voor montage
Controleer de gereedschapsschuur en de leveringsomvang!

Risico op beschadiging!

Als u de verpakking onzorgvuldig opent met een scherp mes
of ander puntig voorwerp, kan het schuurtje snel beschadigd
raken.

Wees zeer voorzichtig bij het openen.

Haal de afzonderlijke onderdelen van de gereedschapsschuur
uit de verpakking.

Controleer of de levering compleet is en controleer de aantal-
len van de afzonderlijke onderdelen.

Controleer of de afzonderlijke onderdelen beschadigingen
vertonen. Als dit het geval is, monteer de schuur dan niet.
Neem dan contact op met de fabrikant.

Controleer binnen twee weken na ontvangst van de schuur of
deze compleet is voor montage

Bewaar de afzonderlijke onderdelen tot aan de montage zo-
danig dat ze beschermd zijn tegen regen en zonlicht.

Bij zeer volumineuze goederen zoals gereedschapsschuren,
tuinkasten of vrijetijdsboxen kunnen kleine beschadigingen
ontstaan doordat goederen in onze magazijnen of via onze
partnerbedrijven via meerdere logistieke locaties tot aan uw
adres worden gemanipuleerd.



Deze kleine beschadiging vormt geen reden voor een klacht
Bij krassen of kleine beschadigingen sturen wij u gratis de
passende vervangende kleur ter reparatie toe.

Indien er schade ontstaat bij een levering, die uit meerdere
artikelen kan bestaan, worden alleen de beschadigde onder-
delen vervangen - niet de gehele levering. Wij verzoeken u de
schade op de afleverbon te noteren wanneer u de goederen
overneemt. Voor eventuele nalevering kunt u contact opne-
men met onze klantenservice. Onze kwaliteitsproducten wor-
den aan onze gewaardeerde klanten aangeboden tegen een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Om u de beste prijzen
te kunnen blijven garanderen, moeten we onze logistieke pro-
cessen en verpakkingen zo eenvoudig en efficiént mogelijk
maken.

Bepaal de installatielocatie

Risico op beschadiging!

Onjuiste omgang met de gereedschapsschuur kan leiden tot
productschade of materiéle schade.

Plaats de gereedschapsschuur op een goed bereikbare plaats,
enigszins beschut tegen de wind.

Plaats de gereedschapsschuur op een geschikte ondergrond
en bevestig de gereedschapsschuur daarop.

Plaats de fundering en de gereedschapsschuur uitsluitend op
een voldoende stevige ondergrond.

Plaats de gereedschapsschuur niet direct aan de rand van uw
tuin, zodat deze indien mogelijk van alle kanten toegankelijk
is.

Plaats het tuinhuis alleen op een geschikte plaats.

Kies voor foundation!

Om ervoor te zorgen dat de schuur stabiel en veilig is, moet
deze op een geschikte ondergrond worden geplaatst en daar
stevig aan worden bevestigd. Geschikte funderingen zijn on-
der meer:

- een fundering met betonnen punten,

- een fundering gemaakt van betonstenen,

- een fundering van beton of een betonnen vloer

De fundering en de schroeven, hoeken en pluggen voor het
bevestigen van de schuur aan de fundering zijn niet bij de
levering inbegrepen.

Wij raden u aan de gereedschapsschuur te gebruiken, b.v. B.
verzekeren tegen stormschade en vandalisme.

Bouw de fundering zo dat deze zich enkele centimeters boven
het grondoppervlak bevindt.

Veranker de gereedschapsschuur stormvast aan de fundering.
De verbinding tussen het tuinhuis en de fundering kunt u het
beste afdichten met siliconen.

Montage

Verwondingsgevaar!

Als u deze montage-instructies niet precies opvolgt, kunnen
er fouten optreden die levensbedreigend kunnen zijn

Zet de schuur zeer zorgvuldig en stap voor stap in elkaar zoals
aangegeven in de montagehandleiding.

Vermijd het opzetten van de schuur op een winderige dag. De
panelen kunnen door de wind weggeslingerd worden, waar-
door het werk moeilijk en gevaarlijk wordt.

De montage van de schuur dient door minimaal twee volwas-
senen te worden uitgevoerd.

Sommige onderdelen van de schuur kunnen scherpe randen
hebben. Wees voorzichtig bij het monteren en gebruik be-
schermende handschoenen. Draag tijdens de montage ook
een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.
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Zet elkaar goed vast tijdens het monteren van de bovenste
delen van de schuur. Vooral als je op de ladder staat.

Stap niet op het dak van de gereedschapsschuur. Er bestaat
gevaar voor vallen en instorten.

Risico op beschadiging!

Door de bewegingen tijdens de montage kunnen schroefver-
bindingen weer losraken. Hierdoor kan de stal instabiel wor-
den.

Na montage alle schroefverbindingen weer vastdraaien.

Zorg er tijdens de montage voor dat de oppervlakken niet be-
krast of beschadigd raken.

Montage stappen!

Monteer de schuur met behulp van de instructies en diagram-
men in de handleiding.

Zorg er bij het opzetten voor dat je voldoende bewegingsru-
imte hebt in alle richtingen. Maak uzelf voor de montage ver-
trouwd met de afzonderlijke afgebeelde onderdelen.

Voordat u met de montage begint, verwijdert u de plastic be-
schermfolie van alle componenten. Na montage is het lastig
te verwijderen.

Voer de montage uit met minimaal 2 personen.

Voor montage heb je nodig: (Niet inbegrepen!)

- een meetlint

+ een waterpas

- een ladder

- een combinatietang

- een accuschroevendraaier en een boormachine

* Schroeven/pluggen/hoeken voor bevestiging aan de funde-
ring

Reiniging en verzorging

Risico op beschadiging!

Onjuiste omgang met de gereedschapsschuur kan tot bescha-
diging van de gereedschapsschuur leiden.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met
metalen of nylon borstelharen of scherpe of metalen schoon-
maakvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke.
Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

Gebruik voor het reinigen geen stoomreiniger.

Verwijder eventuele verontreinigingen met een licht vochtige
doek en eventueel een beetje mild schoonmaakmiddel.
Verwijder regelmatig bladeren van het dak en controleer de
hemelwaterafvoer.

Reinig de glaselementen met een zachte spons en een mild
schoonmaakmiddel. Spoel vervolgens af met schoon water.
Veeg de gereedschapsschuur vervolgens droog met een plu-
isvrije doek.

Er zit een kleine hoeveelheid reparatieverf in de set om klei-
ne lakbeschadigingen of krassen te repareren.

Onderhoud

Controleer regelmatig alle schroefverbindingen en draai ze
indien nodig vast. Losse schroefverbindingen brengen de vei-
ligheid in gevaar en er bestaat gevaar voor letsel.

Beschikbaarheid

Gooi de verpakking weg!

Voer de verpakking af volgens type. Deponeer
karton en karton bij het oud papier en de folie
bij de kringloopinzameling.
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/\ Sikkerhedsinstruktioner

Generel

Laes og gem monteringsvejledningen

Denne monteringsvejledning hgrer til dette redskabsskur. Den
indeholder vigtig information om montering og brug.

Laes monteringsvejledningen, isaer sikkerhedsvejledningen,
omhyggeligt for montering og brug af skuret. Manglende over-
holdelse af denne monteringsvejledning kan resultere i alvor-
lige kvaestelser eller beskadigelse af skuret.
Monteringsvejledningen er baseret pa de standarder og reg-
ler, der er geeldende i EU. Nar du er i udlandet, skal du ogsa
overholde landespecifikke retningslinjer og love.

Gem monteringsvejledningen til videre brug. Hvis du giver
opbevaringsskabet videre til tredjepart, skal du sgrge for at
inkludere denne monteringsvejledning.

Anvendelsesformal

Dette haveredskabsskur er udelukkende designet til opbe-
varing af haveredskaber eller mgbler. Det er ikke en lounge
for mennesker og er ikke et egnet opbevaringsrum til meget
brandfarlige eller eksplosive materialer.

Redskabsskuret er udelukkende beregnet til montering i ha-
ver eller lignende grgnne omrader i private arealer og er ikke
egnet til erhvervsmaessig brug.

Vaer opmaerksom pa, at skurets opbygning kan vaere bygnings-
reglementeret. Inden montering skal du sp¢rge din lokale
byggemyndighed, om og hvordan du ma satte haveskuret op.
Hvis du overtraeder disse regler, kan din installationstilladelse
blive inddraget. Opsaetter du havehuset uden tilladelse eller
overtraeder bygningsreglementet, kan du blive ngdt til at skil-
le havehuset ad igen.

Brug kun skuret som beskrevet i denne monteringsvejledning.
Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan fgre til ska-
de pa ejendom eller endda personskade. Veerktgjshuset er
ikke et bgrnelegetg;.

Producenten eller forhandleren patager sig intet ansvar for
skader forarsaget af forkert eller forkert brug.

Sikkerhedsinstruktioner

Fare for eksplosion!

Udsaettelse for sollys kan fa redskabsskuret til at blive meget
varmt. Eksplosive materialer kan eksplodere, og meget brand-
bare/brandbare materialer kan ga i brand, hvis de opbevares
i haveskuret.

Opbevar aldrig kemikalier til din swimmingpool i udstyrssku-
ret! Brandfarlige og aetsende materialer skal opbevares i luft-
teette, godkendte beholdere.

Opbevar ikke letantandelige, meget braendbare eller eksplo-
sive materialer i haveskuret.

Hvis der opstar brand i haveskuret, skal du straks ringe til
brandvaesenet og sikre dig, at der ikke er personer i haves-
kuret.

Vaer opmaerksom pa, at de indvendige temperaturer er meget
hgje om sommeren!

Fare!

Farer for bgrn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner (delvis handicappede, aldre med be-
graensede fysiske og mentale evner) eller manglende erfaring
og viden (f.eks. stgrre bgrn).
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Hold sma bgrn vaek fra alle monteringsdele og monterings-
stedet.

Lad ikke bgrn lege med emballagefilmen. Bgrn kan blive fan-
get i det, mens de leger, og blive kvalt.

S¢rg for, at bgrn ikke putter sma dele sasom skruer i munden.
Bgrn kan sluge dem og blive kvalt.

Lad ikke bgrn klatre pa eller lege med skuret.

Hold b¢rn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner vaek fra skuret under montering.

Lad ikke bgrn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner samle, renggre, vedligeholde eller repa-
rere skuret.

Risiko for beskadigelse!

Forkert handtering af redskabsskuret kan fgre til skader.

Luk dgre og vinduer under blaest og storme.

Fjern sne og is fra redskabsskuret. Taget er ikke designet til at
understgtte en snedybde pa mere end 10 cm. Laghgjder pa 36
cm for tér sne, 10 cm for vandig sne og 5,5 cm for is svarer til
en vaegt pa ca. 50 kg/m2.

Ga ikke ind i redskabsskuret, hvis de enkelte dele er beska-
digede eller er blevet deforme. Udskift kun beskadigede dele
med egnede originale reservedele.

Gruppér ikke flere skure sammen pa et sted.

For at forhindre tyveri anbefaler vi altid at lase skuret, nar du
forlader. En dgrlas medfglger.

For montering
Tjek redskabsskur og leveringsomfang!

Risiko for beskadigelse!

Hvis du uforsigtigt abner emballagen med en skarp kniv eller
andre spidse genstande, kan skuret hurtigt blive beskadiget.
Vaer meget forsigtig, nar du abner.

Tag de enkelte dele af redskabsskuret ud af emballagen.

Tjek om leveringen er komplet og kontroller maengden af de
enkelte dele.

Kontroller, om de enkelte dele viser skader. Hvis dette er til-
faeldet, skal du ikke samle skuret. Kontakt derefter producen-
ten.

Tjek, at den er feerdig inden for to uger efter modtagelse af
skuret fgr montering

Indtil montering skal de enkelte dele opbevares pa en sadan
made, at de er beskyttet mod regn og sollys.

Ved meget omfangsrige varer sasom redskabsskure, haveska-
be eller fritidskasser, kan der opsta mindre skader, som fplge
af, at varer manipuleres pa vores lagre eller via vores samar-
bejdsvirksomheder gennem flere logistiksteder frem til din
adresse.



Denne mindre skade udggr ikke en begrundelse for en rekla-
mation | tilfeelde af ridser eller mindre skader sender vi dig
den passende erstatningsfarve til reparation uden beregning.
Hvis der sker skade pa en leverance, som kan besta af fle-
re genstande, erstattes kun de beskadigede dele - ikke hele
leverancen. Vi beder dig notere skaden pa fglgesedlen, nar
du overtager varen. For eventuel efterfplgende levering be-
des du kontakte vores kundeservice. Vores kvalitetsprodukter
tilbydes til vores vaerdsatte kunder til et fremragende pris/
ydelsesforhold. For fortsat at kunne garantere dig de bedste
priser, er vi ngdt til at ggre vores logistikprocesser og embal-
lage sa ukomplicerede og effektive som muligt.

Bestem installationsstedet

Risiko for beskadigelse!

Forkert handtering af redskabsskuret kan fgre til skader pa
produktet eller tingsskade.

Placer redskabsskuret et let tilgaengeligt sted, der er let be-
skyttet mod vinden.

Placer redskabsskuret pa et passende fundament og fastger
redskabsskuret til det.

Placer kun fundamentet og redskabsskuret pa tilstraekkeligt
fast underlag.

Stil ikke redskabsskuret direkte pa kanten af din have, sa det
er tilgengeligt fra alle sider, hvis det er muligt.

Placer kun havehuset et passende sted.

Valg foundation!

For at skuret skal vaere stabilt og sikkert, skal det placeres pa
et passende fundament og fastggres forsvarligt til det. Egnede
fundamenter omfatter fglgende:

- et fundament med konkrete punkter,

- et fundament lavet af betonmursten,

- et fundament lavet af beton eller betongulv

Fundamentet samt skruer, vinkler og dyvler til fastggrelse af
skuret til fundamentet er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
Vi anbefaler, at du bruger redskabsskuret f.eks. B. forsikre
mod stormskader og haervaerk.

Byg fundamentet, sa det er et par centimeter over jordover-
fladen.

Forankring redskabsskuret til fundamentet pa en stormsikker
made.

Det er bedst at tetne forbindelsen mellem havehuset og fun-
damentet med silikone.

Montage

Risiko for kvaestelser!

Hvis du ikke fglger denne monteringsvejledning ngjagtigt, kan
der opsta fejl, der kan vaere livstruende

Saml skuret meget omhyggeligt og trin for trin som specifice-
ret i monteringsvejledningen.

Undga venligst at satte skuret op pa en blesende dag. Pa-
nelerne kan blive smidt vaek af vinden, hvilket gg¢r arbejdet
vanskeligt og farligt.

Samlingen af skuret bgr udfgres af mindst to voksne.

Nogle komponenter i skuret kan have skarpe kanter. Veer
forsigtig ved montering og brug beskyttelseshandsker. Bzer
ogsa sikkerhedsbriller og sikkerhedssko under montering.

Sikre hinanden godt, mens de gverste dele af skuret samles.
Iszer mens du star pa stigen.

Traed ikke pa taget af redskabsskuret. Der er risiko for at falde
og falde sammen.
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Risiko for beskadigelse!

Pa grund af bevaegelserne under monteringen kan skruefor-
bindelser igen blive l¢s. Dette kan fa skuret til at blive ustabilt.
Efter montering spaendes alle skrueforbindelser igen.

Serg under monteringen for, at overflader ikke kan blive ridset
eller beskadiget.

Monteringstrin!

Saml skuret ved hjaelp af instruktionerne og diagrammerne i
manualen.

Ved opsatning skal du sg¢rge for, at du har plads nok til at
bevaege dig i alle retninger. Inden montering skal du ggre dig
bekendt med de enkelte viste dele.

Fér monteringen pabegyndes, skal plastikbeskyttelsesfilmen
flernes fra alle komponenter. Efter installationen er den svaer
at fjerne.

Udfgr montagen med mindst 2 personer.

Til montering skal du bruge: (Ikke inkluderet!)

- et maleband

- et vaterpas

* en stige

- en kombinationstang

« en akku skruetraekker og en boremaskine

« Skruer/dyvler/vinkler til fastggrelse til fundament

Renggring og pleje

Risiko for beskadigelse!

Forkert handtering af redskabsskuret kan fgre til beskadigelse
af redskabsskuret.

Brug ikke aggressive renggringsmidler, bgrster med metal- el-
ler nylonbgrster eller skarpe eller metalliske renggringsgens-
tande sasom knive, harde spatler og lignende. Disse kan be-
skadige overfladerne.

Brug ikke en damprenser til renggring.

Fjern eventuel forurening med en let fugtig klud og om
ngdvendigt lidt mildt renggringsmiddel.

Fjern jaevnligt blade fra taget og kontroller regnvandsafled-
ningen.

Renggr glaselementerne med en blgd svamp og mildt
renggringsmiddel. Skyl derefter med rent vand.

Tor derefter redskabsskuret af med en fnugfri klud.

En lille maengde reparationsmaling er inkluderet i sattet til
at reparere mindre lakskader eller ridser.

Vedligeholdelse

Kontroller alle skrueforbindelser regelmaessigt og spaend
dem om ngdvendigt. Lgse skrueforbindelser kompromitterer
sikkerheden, og der er risiko for personskade.

Bortskaffelse

Kassér emballagen!
Bortskaf emballagen efter type. Leeg pap og
pap i returpapir og folie i genbrugssamlingen.
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E /\ Sakerhets instruktioner

Allman

Las och behall monteringsanvisningen

Dessa monteringsanvisningar tillhor denna redskapsbod. Den
innehaller viktig information om montering och anvandning.
Las monteringsanvisningen, sarskilt sakerhetsinstruktioner-
na, noggrant innan du monterar och anvander boden. Under-
latenhet att folja dessa monteringsanvisningar kan resultera i
allvarliga skador eller skador pa boden.
Monteringsanvisningarna ar baserade pa de standarder och
regler som galler inom EU. Nar du ar utomlands, folj aven
landsspecifika riktlinjer och lagar.

Spara monteringsanvisningen for framtida bruk. Om du lam-
nar dver forvaringsskapet till tredje part, se till att inkludera
dessa monteringsanvisningar.

Avsedd anvandning

Detta tradgardsredskapsskjul ar designat exklusivt for forva-
ring av tradgardsredskap eller mobler. Det &r inte en lounge
for manniskor och ar inte ett lampligt férrad for mycket
brandfarliga eller explosiva material.

Redskapsboden ar uteslutande avsedd for installation i trad-
gardar eller liknande gronomraden i privata omraden och ar
inte lamplig for kommersiellt bruk.

Observera att bodens struktur kan vara reglerad av byggreg-
ler. Innan montering, fraga din lokala byggmyndighet om och
hur du far satta upp friggeboden. Om du bryter mot dessa
bestammelser kan ditt installationstillstand aterkallas. Om du
satter upp tradgardshuset utan lov eller bryter mot byggreg-
ler kan du behdva demontera tradgardshuset igen.

Anvand endast boden enligt beskrivningen i denna monte-
ringsanvisning. All annan anvandning anses vara felaktig och
kan leda till egendomsskada eller till och med personskada.
Verktygshuset ar ingen barnleksak.

Tillverkaren eller aterforsaljaren tar inget ansvar for skador
orsakade av felaktig eller felaktig anvandning.

sakerhets instruktioner

Risk for explosion!

Exponering for solljus kan gora att verktygsboden blir mycket
varm. Explosiva material kan explodera och mycket brandfar-
liga/brannbara material kan fatta eld om de forvaras i trad-
gardsboden.

Forvara aldrig kemikalier till din pool i utrustningsboden!
Brandfarliga och fratande material ska forvaras i lufttata,
godkanda behallare.

Forvara inga lattantandliga, lattantandliga eller explosiva ma-
terial i tradgardsskjulet.

Om en brand bryter ut i friggeboden, ring brandkaren ome-
delbart och forsakra dig om att det inte finns nagra personer
i friggeboden.

Var uppmarksam pa att inomhustemperaturerna ar mycket
hoga pa sommaren!

Fara!

Faror for barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk el-
ler mental formaga (delvis funktionshindrade, ldre personer
med begransade fysiska och mentala férmagor) eller bristan-
de erfarenhet och kunskap (t.ex. dldre barn).
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Hall sma barn borta fran alla monteringsdelar och montering-
splatsen.

Lat inte barn leka med férpackningsfilmen. Barn kan fastna i
det medan de leker och kvavas.

Se till att barn inte stoppar sma delar som skruvar i munnen.
Barn kan svalja dem och kvavas.

Lat inte barn klattra pa eller leka med skjulet.

Hall barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental formaga borta fran boden under monteringen.

Lat inte barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental férmaga att montera, rengéra, underhalla eller
reparera boden.

Risk for skador!

Felaktig hantering av redskapsboden kan leda till skador.
Stang dorrar och fonster vid vind och stormar.

Ta bort sn6 och is fran redskapsboden. Taket ar inte kons-
truerat for att klara ett snodjup pa mer an 10 cm. Skikthojder
pa 36 cm for torr sno, 10 cm for vattensné och 5,5 cm for is
motsvarar en vikt pa ca 50 kg/m2.

Ga inte in i verktygsboden om de enskilda delarna ar skadade
eller deformerats. Byt endast ut skadade delar med lampliga
originalreservdelar.

Gruppera inte flera skjul pa en plats.

For att forhindra stold rekommenderar vi att du alltid laser
boden nar du lamnar. Ett dorrlas ingar.

Innan montering
Kontrollera redskapsboden och leveransomfattning!

Risk for skador!

Oppnar du férpackningen slarvigt med en vass kniv eller an-
dra spetsiga foremal kan boden snabbt skadas.

Var mycket forsiktig nar du oppnar.

Ta ut de enskilda delarna av redskapsboden ur forpackningen.
Kontrollera om leveransen ar komplett och kontrollera mang-
den av de enskilda delarna.

Kontrollera om de enskilda delarna visar nagra skador. Om
sa ar fallet, montera inte boden. Kontakta sedan tillverkaren.
Kontrollera att den &r klar inom tva veckor efter mottagandet
av boden fore montering

Forvara de enskilda delarna pa ett sddant satt att de ar skyd-
dade fran regn och solljus fram till monteringen.

Vid mycket skrymmande varor som redskapsbodar, trad-
gardsskap eller fritidslador kan mindre skador uppsta pa
grund av att varor manipuleras i vara lager eller via vara
samarbetsforetag genom flera logistikplatser fram till din
adress.



Denna mindre skada utgor inte skal for reklamation | handel-
se av repor eller mindre skador skickar vi dig lamplig ersatt-
ningsfarg for reparation utan kostnad.

Om det uppstar skada pa en leverans, som kan besta av flera
artiklar, ersdtts endast de skadade delarna - inte hela lever-
ansen. Vi ber dig anteckna skadan pa foljesedeln nar du tar
over godset. For eventuell efterleverans, vanligen kontakta
var kundtjanst. Vara kvalitetsprodukter erbjuds vara uppskat-
tade kunder till ett utmarkt pris/prestanda-forhallande. For
att fortsatta att garantera dig de basta priserna maste vi géra
vara logistikprocesser och férpackningar sa okomplicerade
och effektiva som mojligt.

Bestam installationsplatsen

Risk for skador!

Felaktig hantering av redskapsboden kan leda till skador pa
produkten eller egendomsskador.

Placera redskapsboden pa en lattillganglig plats som ar latt
skyddad fran vinden.

Placera redskapsskjulet pa ett lampligt underlag och fast
redskapsskjulet vid det.

Placera endast fundamentet och redskapsboden pa tillra-
ckligt fast mark.

Placera inte redskapsboden direkt pa kanten av din tradgard
sa att den ar tillganglig fran alla hall om majligt.

Placera endast tradgardshuset pa lamplig plats.

Valj foundation!

For att redskapsboden ska vara stabil och saker maste den
placeras pa ett lampligt underlag och sdkert fastas i den. Lam-
pliga foundations inkluderar foljande:

- en grund med betongpunkter,

- en grund gjord av betongstenar,

- ett fundament av betong eller betonggolv

Fundamentet samt skruvar, vinklar och pluggar for att fasta
boden i fundamentet ingar inte i leveransen.

Vi rekommenderar att du anvander redskapsboden t.ex. B.
forsakra mot stormskador och skadegorelse.

Bygg grunden sa att den ar nagra centimeter 6ver markytan.
Forankra redskapsboden i grunden pa ett stormsakert satt.
Det basta ar att tata kopplingen mellan tradgardshuset och
grunden med silikon.

Hopsattning

Risk for skador!

Om du inte foljer dessa monteringsanvisningar exakt kan fel
uppsta som kan vara livshotande

Montera boden mycket noggrant och steg for steg enligt mon-
teringsanvisningen.

Undvik att satta upp skjulet pa en blasig dag. Panelerna kan
kastas ivag av vinden, vilket gor arbetet svart och farligt.
Monteringen av boden bor utféras av minst tva vuxna.

Vissa delar av boden kan ha vassa kanter. Var forsiktig vid
montering och anvand skyddshandskar. Anvand dven skydds-
glasogon och skyddsskor vid montering.

Sakra varandra val nar du monterar de dvre delarna av boden.
Speciellt nar du star pa stegen.

Trampa inte pa redskapsbodens tak. Det finns risk att falla
och kollapsa.

Risk for skador!

Pa grund av rorelserna vid monteringen kan skruvférband
lossna igen. Detta kan gora att boden blir instabil.

Efter montering, dra at alla skruvférband igen.

PRIM=YARD.

Se till att ytorna inte kan repas eller skadas under monterin-
gen.

Monteringssteg!

Montera boden med hjalp av instruktionerna och diagrammen
i manualen.

Nar du installerar, se till att du har tillrackligt med utrymme
for att rora dig i alla riktningar. Innan du monterar, bekanta
dig med de enskilda delarna som visas.

Innan monteringen paborjas, ta bort plastskyddsfilmen fran
alla komponenter. Efter installationen ar den svar att ta bort.
Utfor monteringen med minst 2 personer.

For montering behover du: (ingar ej!)

- ett mattband

- ett vattenpass

- en stege

+ en kombinationstang

- en sladdl6s skruvmejsel och en borrmaskin

« Skruvar/pluggar/vinklar for infastning i fundament

Stadning och skotsel

Risk for skador!

Felaktig hantering av redskapsboden kan leda till skador pa
redskapsboden.

Anvand inte aggressiva rengoringsmedel, borstar med metall-
eller nylonborst eller vassa eller metalliska rengoringsfore-
mal som knivar, harda spatlar och liknande. Dessa kan skada
ytorna.

Anvand inte en angtvatt for rengoring.

Ta bort eventuell fororening med en latt fuktad trasa och vid
behov lite milt rengoringsmedel.

Ta regelbundet bort l6v fran taket och kontrollera regnvatten-
draneringen.

Rengor glaselementen med en mjuk svamp och milt rengo-
ringsmedel. Skolj sedan med rent vatten.

Torka sedan av verktygsskjulet med en luddfri trasa.

En liten mangd reparationsfarg ingar i satsen for att reparera
mindre lackskador eller repor.

Underhall

Kontrollera alla skruvférband regelbundet och dra at dem vid
behov. Losa skruvforband aventyrar sakerheten och det finns
risk for skador.

Forfogande

Slang forpackningen!

Kassera forpackningen enligt typ. Lagg kartong
och kartong i returpapper och folie i atervin-
ningsinsamlingen.

Y
%ad

13



PRIM=YARD.

] A\ sikkerhetsinstruksjoner

General

Les og oppbevar monteringsanvisningen

Denne monteringsanvisningen tilhgrer denne redskapsboden.
Den inneholder viktig informasjon om montering og bruk.

Les monteringsanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningen,
ngye fgr du monterer og bruker boden. Unnlatelse av a fglge
disse monteringsanvisningene kan fgre til alvorlige skader el-
ler skade pa skuret.

Monteringsanvisningen er basert pa standarder og regler som
gjelder i EU. Nar du er i utlandet, félg ogsa landsspesifikke
retningslinjer og lover.

Ta vare pa monteringsanvisningen for videre bruk. Hvis du
gir lagringsskapet videre til tredjeparter, s¢rg for a inkludere
denne monteringsanvisningen.

Tiltenkt bruk

Denne hageredskapsboden er designet eksklusivt for oppbe-
varing av hageredskaper eller mgbler. Det er ikke en salong
for mennesker og er ikke et egnet oppbevaringsrom for svaert
brannfarlige eller eksplosive materialer.

Redskapsboden er utelukkende beregnet for montering i ha-
ger eller lignende grgntomrader i private omrader og er ikke
egnet for kommersiell bruk.

Det gjgres oppmerksom pa at oppbyggingen av boden kan
vaere regulert av byggeforskrifter. Fgr montering, spegr din lo-
kale bygningsmyndighet om og hvordan du har lov til a sette
opp hageskuret. Hvis du bryter disse forskriftene, kan instal-
lasjonstillatelsen din bli tilbakekalt. Setter du opp hagehuset
uten tillatelse eller bryter byggeforskrifter, kan det hende du
ma demontere hagehuset pa nytt.

Bruk kun boden som beskrevet i denne monteringsanvisnin-
gen. All annen bruk anses som feil og kan fgre til skade pa
eiendom eller til og med personskade. Verktgyhuset er ikke
et barneleke.

Produsenten eller forhandleren patar seg intet ansvar for ska-
der forarsaket av feil eller feil bruk.

Sikkerhetsinstruksjoner

Fare for eksplosjon!

Eksponering for sollys kan fgre til at redskapsboden blir
veldig varm. Eksplosive materialer kan eksplodere og sveert
brannfarlige/brennbare materialer kan ta fyr hvis de oppbe-
vares i hageskuret.

Oppbevar aldri kjemikalier til svgmmebassenget ditt i utstyrs-
boden! Brannfarlige og etsende materialer skal oppbevares i
lufttette, godkjente beholdere.

Ikke oppbevar lett brannfarlige, lett brennbare eller eksplosi-
ve materialer i hageskuret.

Hvis det oppstar brann i hageskuret, ring brannvesenet um-
iddelbart og forsikre deg om at det ikke er personer i hage-
skuret.

Vaer oppmerksom pa at innetemperaturene er sveert hgye om
sommeren!

Fare!

Farer for barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner (delvis funksjonshemmede, eldre men-
nesker med begrensede fysiske og mentale evner) eller man-
gel pa erfaring og kunnskap (f.eks. eldre barn).
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Hold sma barn unna alle monteringsdeler og monteringsste-
det.

Ikke la barn leke med emballasjefilmen. Barn kan bli fanget i
det mens de leker og kveles.

Pass pa at barn ikke putter sma deler som skruer i munnen.
Barn kan svelge dem og kveles.

Ikke la barn klatre pa eller leke med skuret.

Hold barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner borte fra boden under montering.

Ikke la barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner montere, rengjgre, vedlikeholde eller re-
parere skuret.

Fare for skade!

Feil handtering av redskapsboden kan fgre til skader.

Lukk dgrer og vinduer under vind og storm.

Fjern sng og is fra redskapsboden. Taket er ikke konstruert for
a tale en sngdybde pa mer enn 10 cm. Laghgyder pa 36 cm for
tgrr sng, 10 cm for vannholdig sng og 5,5 cm for is tilsvarer en
vekt pa ca 50 kg/m2.

Ikke ga inn i verktgyskuret hvis de enkelte delene er skadet el-
ler har blitt deformert. Skift ut skadede deler kun med egnede
originale reservedeler.

Ikke grupper flere skur sammen pa ett sted.

For a forhindre tyveri anbefaler vi alltid & lase boden nar du
forlater. En dg¢rlas er inkludert.

For montering
Sjekk redskapsbod og leveringsomfang!

Fare for skade!

Hvis du uforsiktig apner emballasjen med en skarp kniv eller
andre spisse gjenstander, kan boden fort bli skadet.

Veer veldig forsiktig nar du apner.

Ta de enkelte delene av redskapsboden ut av emballasjen.
Sjekk om leveransen er komplett og sjekk mengden av de en-
kelte delene.

Sjekk om de enkelte delene viser skader. Hvis dette er tilfelle,
ma du ikke sette sammen boden. Kontakt deretter produsen-
ten.

Sjekk at den er komplett innen to uker etter mottak av skuret
for montering

Oppbevar de enkelte delene frem til montering pa en slik
mate at de er beskyttet mot regn og sollys.

Ved svaert volumingse varer som redskapsbod, hageskap eller
fritidskasser kan det oppsta mindre skader pa grunn av at va-
rer manipuleres pa vare lager eller via vare partnerbedrifter
giennom flere logistikksteder frem til din adresse.



Denne mindre skaden utgjgr ingen grunn for reklamasjon Ved
riper eller mindre skader, sender vi deg den aktuelle erstat-
ningsfargen for reparasjon gratis.

Dersom det oppstar skade i en leveranse, som kan besta av
flere gjenstander, vil kun de gdelagte delene erstattes - ikke
hele leveransen. Vi ber deg notere skaden pa fglgeseddelen
nar du overtar varene. For eventuell senere levering, venn-
ligst kontakt var kundeservice. Vare kvalitetsprodukter tilbys
til vare verdsatte kunder til et utmerket pris/ytelsesforhold.
For a fortsette a garantere deg de beste prisene, ma vi gjgre
vare logistikkprosesser og emballasje sa ukomplisert og ef-
fektiv som mulig.

Bestem installasjonsstedet

Fare for skade!

Feil handtering av redskapsboden kan fgre til skade pa pro-
duktet eller skade pa eiendom.

Plasser redskapsboden pa et lett tilgjengelig sted som er litt
beskyttet mot vinden.

Plasser redskapsboden pa et egnet fundament og fest
verktgyskuret til det.

Plasser kun fundamentet og redskapsboden pa tilstrekkelig
fast underlag.

Ikke plasser redskapsboden rett pa kanten av hagen din, slik
at den er tilgjengelig fra alle sider hvis mulig.

Plasser kun hagehuset pa et egnet sted.

Velg foundation!

For at skuret skal vaere stabilt og sikkert, ma det plasseres pa
et egnet fundament og festes sikkert til det. Egnede funda-
menter inkluderer fglgende:

- et fundament med betongpunkter,

- et fundament laget av betongmurstein,

- et fundament laget av betong eller betonggulv

Fundament og skruer, vinkler og dybler for sikring av boden til
fundamentet er ikke inkludert i leveringsomfanget.

Vi anbefaler at du bruker redskapsboden f.eks. B. forsikre mot
stormskader og harverk.

Bygg fundamentet slik at det er noen fa centimeter over bak-
keoverflaten.

Fest redskapsboden til fundamentet pa en stormsikker mate.
Det er best a tette forbindelsen mellom hagehuset og fun-
damentet med silikon.

Forsamling

Fare for skade!

Hvis du ikke fglger disse monteringsanvisningene ngyaktig,
kan det oppsta feil som kan veere livstruende

Monter skuret veldig ngye og trinn for trinn som spesifisert i
monteringsanvisningen.

Vennligst unnga a sette opp skuret pa en vindfull dag. Pane-
lene kan kastes av vinden, noe som gjgr arbeidet vanskelig
og farlig.

Montering av boden bgr utfgres av minst to voksne.

Noen komponenter i skuret kan ha skarpe kanter. Vzer forsik-
tig ved montering og bruk vernehansker. Bruk ogsa vernebril-
ler og vernesko under montering.

Sikre hverandre godt mens du monterer de ¢vre delene av
boden. Spesielt mens du star pa stigen.

Ikke trakk pa taket av redskapsboden. Det er fare for a falle
og kollapse.
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Fare for skade!

Pa grunn av bevegelsene under montering kan skruforbindel-
ser lgsne igjen. Dette kan fore til at skuret blir ustabilt.

Etter montering, stram alle skruforbindelser igjen.

S¢rg for at overflater ikke kan ripes eller skades under mon-
tering.

Monteringstrinn!

Sett sammen skuret ved a bruke instruksjonene og diagram-
mene i handboken.

Nar du setter opp, s¢rg for at du har nok plass til & bevege
degialle retninger. Gjgr deg kjent med de enkelte delene som
vises fgr montering.

For du starter monteringen, fiern plastbeskyttelsesfilmen fra
alle komponenter. Etter installasjon er det vanskelig a fjerne.
Utfgr monteringen med minst 2 personer.

For montering trenger du: (Ikke inkludert!)

- et maleband

« et vater

* en stige

« en kombinasjonstang

« en batteridrevet skrutrekker og en drill

« Skruer/dybler/vinkler for feste til fundament

Rengjgring og stell

Fare for skade!

Feil handtering av redskapsboden kan fgre til skade pa reds-
kapsboden.

Ikke bruk aggressive rengjgringsmidler, bgrster med metall-
eller nylonbust eller skarpe eller metalliske rengjgringsob-
jekter som kniver, harde spatler og lignende. Disse kan skade
overflatene.

Ikke bruk en damprenser til rengjgring.

Fjern eventuell forurensning med en lett fuktig klut og om
ngdvendig litt mildt rengjgringsmiddel.

Fjern regelmessig lgv fra taket og kontroller regnvannsavigpet.
Rengjgr glasselementene med en myk svamp og mildt
rengjgringsmiddel. Skyll deretter med rent vann.

Tork deretter verktgyskuret tgrt med en lofri klut.

En liten mengde reparasjonsmaling er inkludert i settet for a
reparere mindre lakkskader eller riper.

Vedlikehold

Kontroller alle skrueforbindelser regelmessig og stram dem
om ngdvendig. Lgse skrueforbindelser kompromitterer sik-
kerheten og det er fare for skade.

Avhending

Kast emballasjen!

Kast emballasjen i henhold til type. Legg papp
og papp i returpapiret og folien i gjenvinnings-
samlingen.

3>
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EB A\ Turvallisuusohjeet

Kenraali

Lue ja sdilytd asennusohjeet

Nama asennusohjeet kuuluvat tahan tyokaluvajaan. Se sisal-
taa tarkeita tietoja kokoamisesta ja kaytosta.

Lue asennusohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet, huolellises-
ti ennen aidan kokoamista ja kayttod. Naiden asennusohjei-
den noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa vakavia vammo-
ja tai vaurioittaa aitoa.

Asennusohjeet perustuvat Euroopan Unionissa voimassa ole-
viin standardeihin ja saantoihin. Ulkomailla ollessasi noudata
my0s maakohtaisia ohjeita ja lakeja.

Sailyta asennusohjeet myohempaa kayttoa varten. Jos luovu-
tat sdilytyskaapin kolmansille osapuolille, muista liittaa mu-
kaan nama asennusohjeet.

Kayttotarkoitus

Tama puutarhatyokaluvaja on suunniteltu yksinomaan puu-
tarhatyokalujen tai huonekalujen sdilyttamiseen. Se ei ole
ihmisten oleskelutila, eika se sovellu helposti syttyville tai
rajahdysherkille materiaaleille.

Tyokaluvaja on tarkoitettu asennettavaksi yksinomaan puu-
tarhoihin tai vastaaviin viheralueisiin yksityisilla alueilla, eika
se sovellu kaupalliseen kayttoon.

Huomioithan, etta aidan rakenne voi olla rakennusmaarays-
ten mukainen. Ennen kokoamista kysy paikalliselta rakennus-
viranomaiselta, saako puutarhavaja pystyttaa ja miten. Jos
rikot naita saantoja, asennuslupasi voidaan peruuttaa. Jos
asennat puutarhamokin ilman lupaa tai rikot rakennusmaa-
rayksia, saatat joutua purkamaan puutarhamokin uudelleen.
Kayta aitoa vain naissa asennusohjeissa kuvatulla tavalla.
Kaikki muu kaytto katsotaan sopimattomaksi ja voi johtaa
omaisuusvahinkoihin tai jopa henkilovahinkoihin. Tyokalutalo
ei ole lasten lelu.

Valmistaja tai jalleenmyyja ei ota vastuuta vahingoista, jotka
aiheutuvat vaarasta tai vaarasta kaytosta.

Turvallisuusohjeet

Rajahdysvaara!

Altistuminen auringonvalolle voi saada tyokalukotelon kuu-
mentumaan erittain kuumaksi. Rajahtavat materiaalit voivat
rajahtaa ja helposti syttyvat/palavat materiaalit voivat syttya
tuleen, jos niita sailytetdan puutarhavajassa.

Alad koskaan sailytd uima-altaasi kemikaaleja laitevajassa!
Syttyvat ja syovyttavat materiaalit on sdilytettava ilmatiiviis-
sa, hyvaksytyissa sailioissa.

Ala sailyta puutarhavajassa helposti syttyvia, helposti syttyvia
tai rajahtavia materiaaleja.

Jos puutarhavajassa syttyy tulipalo, soita valittomasti palo-
kuntaan ja varmista, ettei puutarhavajassa ole ihmisia.
Huomioi, etta sisalampotilat ovat kesalla erittdin korkeat!

Vaara!

Vaarat lapsille ja henkiloille, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset
kyvyt ovat heikentyneet (osittain vammaiset, vanhukset, joil-
la on rajoitetut fyysiset ja henkiset kyvyt) tai kokemuksen ja
tiedon puute (esim.

Pida pienet lapset poissa kaikista kokoamisosista ja kokoa-
mispaikasta.
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Ald anna lasten leikkid pakkauskalvolla. Lapset voivat jaada
siihen leikkiessaan ja tukehtua.

Varmista, etteivat lapset laita pienia osia, kuten ruuveja, suu-
hunsa. Lapset voivat niella ne ja tukehtua.

Al anna lasten kiiveta aidan paalle tai leikkia silla.

Pida lapset ja henkilot, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset ky-
vyt ovat heikentyneet, poissa vajasta kokoamisen aikana.

Ald anna lasten tai henkildiden, joilla on alentunut fyysinen,
aistillinen tai henkinen toimintakyky, koota, puhdistaa, huol-
taa tai korjata aita.

Vahinkovaara!

Tyokaluhyllyn vaara kasittely voi aiheuttaa vammoja.

Sulje ovet ja ikkunat tuulen ja myrskyn aikana.

Poista lumi ja jaa tyokaluvajasta. Kattoa ei ole suunniteltu
kestamaan yli 10 cm paksua lunta. Kerroskorkeus 36 cm kui-
valla lumella, 10 cm vesilumella ja 5,5 cm jaalla vastaa painoa
noin 50 kg/m2.

Ala mene tyokaluvajaan, jos yksittdiset osat ovat vaurioitu-
neet tai vaantyneet. Vaihda vaurioituneet osat vain sopiviin
alkuperaisiin varaosiin.

Ala ryhmittele useita vajoja yhteen paikkaan.

Varkauksien estamiseksi suosittelemme aina lukitsemaan aita
poistuttaessa. Mukana oven lukko.

Ennen kokoamista
Tarkista tyokaluvarasto ja toimituskoko!

Vahinkovaara!

Jos avaat pakkauksen huolimattomasti teravalla veitsella tai
muulla teravalla esineelld, aita voi nopeasti vaurioitua.

Ole erittain varovainen avaaessasi.

Ota tyokalukotelon yksittaiset osat pakkauksesta.

Tarkista, onko toimitus taydellinen ja tarkista yksittaisten
osien maarat.

Tarkista, onko yksittaisissa osissa vaurioita. Jos nain on, ala
kokoa aitoa. Ota sitten yhteytta valmistajaan.

Tarkista, etta se on valmis kahden viikon kuluessa aidan vas-
taanottamisesta ennen kokoamista

Sailyta yksittaisia osia kokoamiseen asti sateelta ja auringon-
valolta suojattuna.

Erittain tilaa vievissa tavaroissa, kuten tyokaluvajat, puutar-
hakaapit tai vapaa-ajan laatikot, voi tapahtua pienia vaurioi-
ta, koska tavaroita kasitellaan varastoissamme tai kumppa-
niyritystemme kautta useiden logistiikkapisteiden kautta
osoitteeseesi saakka.



Tama pieni vahinko ei ole peruste valitukseen Naarmujen
tai pienten vaurioiden sattuessa lahetamme sinulle sopivan
vaihtovarin korjattavaksi veloituksetta.

Jos toimituksessa, joka voi koostua useista osista, tapahtuu
vaurioita, vain vaurioituneet osat vaihdetaan, ei koko toimit-
usta. Pyydamme sinua merkitsemaan vauriot lahetysluette-
loon, kun otat tavaran vastaan. Mahdollisista myohemmista
toimituksista ota yhteytta asiakaspalveluumme. Laadukkaat
tuotteemme tarjotaan arvostetuille asiakkaillemme erino-
maisella hinta/laatusuhteella. Jotta voimme jatkossakin taata
sinulle parhaat hinnat, meidan on tehtava logistiikkaproses-
seistamme ja pakkauksistamme mahdollisimman mutkatonta
ja tehokasta.

Maarita asennuspaikka

Vahinkovaara!

Tyokalutilan vaara kasittely voi johtaa tuotteen tai omaisuus-
vahinkojen vaurioitumiseen.

Sijoita tyokaluvaja helposti saatavilla olevaan paikkaan, joka
on hieman suojassa tuulelta.

Aseta tyokaluvaja sopivalle alustalle ja kiinnita tyokaluvaja
siihen.

Aseta perustus ja tyokaluvaja vain riittavan tukevalle alustal-
le.

Al3 sijoita tyokaluvajaa suoraan puutarhan reunaan, jotta sii-
hen paasee kasiksi joka puolelta, jos mahdollista.

Sijoita puutarhamaokki vain sopivaan paikkaan.

Valitse meikkivoide!

Jotta aita olisi vakaa ja turvallinen, se on asetettava sopivalle
alustalle ja kiinnitettava siihen tukevasti. Sopivia perustuksia
ovat seuraavat:

- betonipisteilla varustettu perustus,

- betonitiilista tehty perustus,

- betonista tai betonilattiasta tehty perustus

Perustus ja ruuvit, kulmat ja tapit aidan kiinnittamiseksi pe-
rustukseen eivat sisally toimitukseen.

Suosittelemme, etta kaytat tyokaluvajaa esim. B. vakuuttaa
myrskytuhojen ja ilkivallan varalta.

Rakenna perustus niin, etta se on muutaman tuuman maan-
pinnan ylapuolella.

Kiinnita tyokaluvaja perustukseen myrskynkestavalla tavalla.
Puutarhatalon ja perustan valinen liitos on parasta tiivistaa
silikonilla.

Kokoonpano

Loukkaantumisvaara!

Jos et noudata naita asennusohjeita tarkasti, voi tapahtua vir-
heitd, jotka voivat olla hengenvaarallisia

Kokoa aita erittain huolellisesti ja askel askeleelta asennu-
sohjeiden mukaisesti.

Valta aidan pystyttamista tuulisena pdivana. Tuuli voi heittaa
paneelit pois, mika tekee tyosta vaikeaa ja vaarallista.

Aidan kokoamisen tulee suorittaa vahintaan kaksi aikuista.
Joissakin aidan osissa voi olla teravia reunoja. Ole varovainen
kokoaessasi ja kdyta suojakasineita. Kdyta myds suojalaseja
ja turvakenkia asennuksen aikana.

Kiinnita toisiaan hyvin aidan ylaosien kokoamisen aikana.
Varsinkin kun seisot tikkailla.

Ala astu tyokaluvajan katolle. Putoamis- ja romahtamisvaara
on olemassa.
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Vahinkovaara!

Asennuksen aikana tapahtuvista liikkeista johtuen ruuviliitok-
set voivat jalleen loystya. Tama voi aiheuttaa aidan epavakau-
den.

Kirista asennuksen jalkeen kaikki ruuviliitokset uudelleen.
Varmista kokoamisen aikana, etteivat pinnat padase naarmu-
untumaan tai vaurioitumaan.

Kokoamisvaiheet!

Kokoa aita ohjekirjassa olevien ohjeiden ja kaavioiden mu-
kaan.

Asettaessasi varmista, ettad sinulla on riittavasti tilaa liikkua
joka suuntaan. Ennen kokoamista tutustu yksittaisiin nayte-
tyihin osiin.

Ennen kokoamisen aloittamista poista muovinen suojakalvo
kaikista osista. Asennuksen jalkeen sita on vaikea poistaa.
Suorita kokoonpano vahintaan 2 henkilon kanssa.

Asennusta varten tarvitset: (Ei sisally!)

« mittanauha

« vesivaaka

- tikkaat

« yhdistelmapihdit

« akkuruuvimeisseli ja porakone

« Ruuvit/tapit/kulmat perustukseen kiinnitysta varten

Puhdistus ja hoito

Vahinkovaara!

Tyokalutilan vaara kasittely voi johtaa tyokaluvajan vaurioi-
tumiseen.

Ala kayta aggressiivisia puhdistusaineita, metalli- tai nailon-
harjaksilla varustettuja harjoja tai teravia tai metallisia puh-
distusesineita, kuten veitsia, kovia lastat ja vastaavat. Nama
voivat vahingoittaa pintoja.

Ala kayta puhdistukseen hoyrypesuria.

Poista epapuhtaudet hieman kostealla liinalla ja tarvittaessa
miedolla puhdistusaineella.

Poista saannollisesti lehdet katolta ja tarkista sadevedenpo-
isto.

Puhdista lasielementit pehmealla sienella ja miedolla pesuai-
neella. Huuhtele sitten puhtaalla vedella.

Pyyhi tyokalukotelo sitten kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
Pakkaukseen sisaltyy pieni maara korjausmaalia pienten
maalivaurioiden tai naarmujen korjaamiseen.

Huolto

Tarkista kaikki ruuviliitokset saannollisesti ja kirista ne tar-
vittaessa. LOysat ruuviliitokset heikentavat turvallisuutta ja
aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Havittaminen

Havita pakkaus!
Havita pakkaus tyypin mukaan. Laita pahvi ja
pahvi jatepaperiin ja folio kierratyskeraykseen.

3>
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[N A instrukcje bezpieczenstwa

Ogolny

Przeczytaj i zachowaj instrukcje montazu

Niniejsza instrukcja montazu nalezy do tej szopy na narzedzia.
Zawiera wazne informacje dotyczace montazu i uzytkowania.
Przed montazem i uzytkowaniem szopy przeczytaj uwaznie
instrukcje  montazu, zwtaszcza wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa. Niezastosowanie sie do niniejszej instrukgji
montazu moze skutkowac powaznymi obrazeniami ciata lub
uszkodzeniem szopy.

Instrukcja montazu opiera sie na normach i przepisach
obowiazujacych w Unii Europejsklej Bedqc za granica, nalezy
przestrzegac takze wytycznych i przepisow obowigzujacych w
danym kraju.

Zachowaj instrukcje montazu do wykorzystania w przysztosci.
Jezeli przekazujesz szafe osobom trzecim, pamietaj o
dotaczeniu niniejszej instrukcji montazu.

Przeznaczenie

Ta szopa na narzedzia ogrodowe jest przeznaczona wytacznie
do przechowywania narzedzi ogrodowych lub mebli. Nie jest
to pomieszczenie przeznaczone dla ludzi i nie jest odpowied-
nim pomieszczeniem do przechowywania materiatow wysoce
tatwopalnych lub wybuchowych.

Szopka na narzedzia jest przeznaczona wytacznie do montazu
w ogrodach lub podobnych obszarach zielonych na terenach
prywatnych i nie nadaje sie do uzytku komercyjnego.

Nalezy pamietac, ze konstrukcje szopy moga regulowac prze-
pisy budowlane. Przed montazem zapytaj lokalne wtadze bu-
dowlane, czy i w jaki sposob mozesz ustawic szope ogrodowa.
Naruszenie tych przepisow moze skutkowac cofnieciem po-
zwolenia na instalacje. Jesli postawisz domek ogrodowy bez
pozwolenia lub naruszysz przepisy budowlane, by moze
bedziesz musiat go ponownle rozebrac.

Szope nalezy uzywac wytacznie w sposob opisany w niniej-
szej instrukcji montazu. Kazde inne uzycie jest uwazane za
niewtasciwe i moze prowadzi¢ do szkod materialnych, a nawet
obrazen ciata. Domek narzedziowy nie jest zabawka dla dzieci.
Producentlubsprzedawcanie ponosizadnejodpowiedzialnosci
za szkody spowodowane niewtasciwym lub nieprawidtowym
uzytkowaniem.

instrukcje bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo eksplozji!

Wystawienie na dziatanie promieni stonecznych moze
spowodowac, ze szopa narzedziowa bedzie bardzo goraca.
Materiaty wybuchowe moga eksplodowac, a materiaty wysoce
tatwopalne moga zapaliC sig, jesli sa przechowywane w szopie
ogrodowe;j.

Nigdy nie przechowuj Srodkow chemicznych do base-
nu w szopie na sprzet! Materiaty tatwopalne i zrace nalezy
przechowywac w szczelnych, zatwierdzonych pojemnikach.

W szopie ogrodowej nie przechowuj zadnych materiatow
tatwopalnych, tatwopalnych lub wybuchowych.

Jesli w szopie Wybuchnie poiar naleiy natychmiast wezwac
straz pozarnq i upewnic sie, ze w SZOpIe nie ma ludzi.

Prosze zwrocic uwage na fakt, ze latem temperatury we
wnetrzu pojazdu sa bardzo wysokie!
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Niebezpieczenstwo!
Zagrozenia dla dzieci i 0sob o ograniczonych zdolnosciach

fizycznych, sensorycznych lub umystowych (czeSciowo
osoby niepetnosprawne, osoby starsze z ograniczony-
mi mozliwosciami fizycznymi i psychicznymi) lub brak

doSwiadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

Trzymaj mate dzieci z dala od wszystkich czeSci montazowych
i miejsca montazu.

Nie pozwalaj dzieciom bawic sie folia opakowaniowa. Dzieci
moga sie w nie wciggnac podczas zabawy i udusic.

Nalezy uwazac, aby dzieci nie wktadaty do ust matych czesci,
takich jak Sruby. Dzieci moga je potknac i udusic.

Nie pozwalaj dzieciom wspinac sie na szope ani bawic sie nia.
Podczas montazu trzymaj dzieci i osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych z
dala od szopy.

Nie pozwalaj dzieciom ani osobom o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych na
sktadanie, czyszczenie, konserwacje lub naprawe szopy.

Ryzyko uszkodzenia!

Niewtasciwe obchodzenie sie z szopa na narzedzia moze
prowadzic¢ do obrazen.

Podczas wiatru i burzy zamykaj drzwi i okna.

Usun Snieg i lod z szopy na narzedzia. Dach nie jest zaprojekt-
owany tak, aby utrzymac warstwe Sniegu wieksza niz 10 cm.
Wysokos¢ warstw 36 cm dla suchego Sniegu, 10 cm dla Sniegu
wodnego i 5,5 cm dla lodu odpowiada wadze okoto 50 kg/m2.
Nie wchodz do szopy na narzedzia, jesli poszczegolne czesci
sg uszkodzone lub zdeformowane. Uszkodzone czesci wymie-
niaj wytacznie na odpowiednie, oryginalne czeSci zamienne.
Nie grupuj wielu szop w jednym miejscu.

Aby zapobiec kradziezy, zalecamy zawsze zamykac szope przy
wychodzeniu. W zestawie zamek do drzwi.

Przed montazem
Sprawdz szope na narzedzia i zakres dostawy!

Ryzyko uszkodzenia!

Jesli nieostroznie otworzysz opakowanie ostrym nozem lub in-
nym ostrym przedmiotem, szopka moze szybko ulec uszkod-
zeniu.

Podczas otwierania nalezy zachowac szczegolng ostroznosc.
Wyjmij poszczegolne czesci szopy na narzedzia z opakowania.
Sprawdz, czy dostawa jest kompletna i sprawdz iloSci poszcze-
golnych czesci.

Sprawdz, czy poszczegolne czesci nie wykazujg uszkodzen. W
takim przypadku nie nalezy montowac szopy. Nastepnie skon-
taktuj sie z producentem.

Sprawdz, czy jest ona kompletna w ciggu dwoch tygodni od
otrzymania szopy przed montazem

Do czasu montazu poszczegolne czeSci nalezy przechowywac
w taki sposob, aby chroni¢ je przed deszczem i Swiattem
stonecznym.

W przypadku towarow o bardzo duzych rozmiarach, takich jak
szopy na narzedzia, szafki ogrodowe lub skrzynie rekreacyjne,
moga wystapi¢ drobne uszkodzenia w wyniku manipulacji to-
warami w naszych magazynach lub za poSrednictwem naszych
firm partnerskich poprzez kilka lokalizacji logistycznych az do
Twojego adresu.



Takie drobne uszkodzenia nie stanowia podstawy do rek-
lamacji W przypadku zarysowan lub drobnych uszkodzen,
bezptatnie wySlemy odpowiedni kolor zastepczy do naprawy.
W przypadku uszkodzenia przesytki, ktora moze sktadac sie z
kilku pozycji, wymienione zostang tylko uszkodzone czesci, a
nie cata dostawa. Prosimy o odnotowanie uszkodzen na do-
wodzie dostawy przy odbiorze towaru. W sprawie kolejnej
dostawy prosimy o kontakt z naszym dziatem obstugi klienta.
Nasze wysokiej jakosci produkty oferowane sg naszym cenio-
nym klientom w doskonatym stosunku ceny do wydajnosci.
Aby w dalszym ciggu gwarantowac Panstwu najlepsze ceny,
musimy sprawic, aby nasze procesy logistyczne i opakowania
byty jak najbardziej nieskomplikowane i wydajne.

Okresl miejsce instalacji

Ryzyko uszkodzenia!

Niewtasciwe obchodzenie sie z szopa na narzedzia moze
prowadzi¢ do uszkodzenia produktu lub mienia.

Umiesc¢ szope na narzedzia w tatwo dostepnym miejscu, lekko
ostonietym od wiatru.

UmieS¢ szope na odpowiednim fundamencie i przymocuj ja
do niej.

Fundament i szope na narzedzia stawiaj wytacznie na
wystarczajaco solidnym podtozu.

Nie umieszczaj szopy na narzedzia bezposSrednio na skraju
ogrodu, aby w miare mozliwosci byta dostepna ze wszystkich
stron.

Umies¢ domek ogrodowy tylko w odpowiednim miejscu.

Wybierz podktad!

Aby szopka na narzedzia byta stabilna i bezpieczna, nalezy
ja ustawi¢ na odpowiednim fundamencie i solidnie do niej
przymocowac. Odpowiednie podktady obejmuja:

- fundament z punktami betonowymi,

- fundament z cegiet betonowych,

- fundament wykonany z betonu lub posadzki betonowe;j

Fundament oraz Sruby, katowniki i kotki do mocowania szopy
do fundamentu nie wchodza w zakres dostawy.

Zalecamy korzystanie z szopy na narzedzia m.in. B. ubezpieczyc
sie od szkod spowodowanych przez burze i wandalizm.
Zbuduj fundament tak, aby znajdowat sie kilka cali nad
powierzchnig gruntu.

Zakotwicz szope na narzedzia do fundamentu w sposob od-
porny na burze.

Potaczenie domku ogrodowego z fundamentem najlepiej
uszczelnic silikonem.

Montaz

Ryzyko zranienia!

Jesli nie zastosujesz sie doktadnie do niniejszej instrukcji
montazu, moga wystapic btedy zagrazajace zyciu

Zt6z szope bardzo ostroznie i krok po kroku, zgodnie z
instrukcja montazu.

Nalezy unika¢ ustawiania szopy w wietrzny dzien. Panele
moga zosta wyrzucone przez wiatr, co utrudnia i powoduje
niebezpieczenstwo pracy.

Montaz szopy powinien przeprowadzi¢ co najmniej dwie oso-
by doroste.

Niektore elementy szopy moga miec ostre krawedzie. Pod-
czas montazu nalezy zachowac ostroznosc i uzywac rekawic
ochronnych. Podczas montazu nalezy takze nosic¢ okulary i
obuwie ochronne.
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Dobrze zabezpieczcie si¢ nawzajem podczas montazu gornych
czeSci szopy. Zwtaszcza, gdy stoisz na drabinie.

Nie stawaj na dachu szopy na narzedzia. Istnieje ryzyko upad-
ku i zawalenia sie.

Ryzyko uszkodzenia!

Ze wzgledu na ruchy podczas montazu potaczenia Srubowe
moga ponownie sie poluzowac. Moze to spowodowac, ze szo-
pa stanie sig niestabilna.

Po montazu ponownie dokrecic wszystkie potaczenia Srubowe.
Podczas montazu nalezy uwazac, aby powierzchnie nie ulegty
zarysowaniu ani uszkodzeniu.

Etapy montazu!

Zmontuj szope, korzystajac z instrukgji i schematow zawartych
w instrukgcji.

Podczas ustawiania upewnij si¢, ze masz wystarczajaco duzo
miejsca, aby poruszac sie w kazdym kierunku. Przed montazem
nalezy zapoznac sie z poszczegolnymi pokazanymi czeSciami.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy zdjac folie ochronng ze
wszystkich elementow. Po zamontowaniu trudno go usunac.
Montaz przeprowadzac przy udziale co najmniej 2 osob.

Do montazu potrzebujesz: (Brak w zestawie!)

+ taSma miernicza

* poziomica

- drabina

* szczypce uniwersalne

« wkretarka akumulatorowa i wiertarka

* Wkrety/kotki/katowniki do mocowania do fundamentu

Czyszczenie i pielegnacja

Ryzyko uszkodzenia!

Niewtasciwe obchodzenie sie z szopa na narzedzia moze
prowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Nie uzywaj agresywnych Srodkow czyszczacych, szczotek z
wtosiem metalowym lub nylonowym ani ostrych lub meta-
lowych przedmiotow czyszczacych, takich jak noze, twarde
szpatutki i tym podobne. Moga one uszkodzi¢ powierzchnie.
Do czyszczenia nie nalezy uzywac myjki parowe;j.

Wszelkie zanieczyszczenia usunac lekko zwilzong szmatka
i w razie potrzeby niewielka iloScia tagodnego Srodka
czyszczacego.

Regularnie usuwaj liScie z dachu i sprawdzaj odprowadzanie
wody deszczowej.

Szklane elementy czySci¢ miekka gabka i tagodnym detergen-
tem. Nastepnie sptucz czysta woda.

Nastepnie wytrzyj szope na narzedzia do sucha niestrzepiaca
sie szmatka.

W zestawie znajduje sie niewielka ilosc farby naprawczej,
ktora pozwala naprawic drobne uszkodzenia lub zadrapania
lakieru.

Utrzymanie

Regularnie sprawdzaj wszystkie potaczenia Srubowe i dokrecaj
je, jesli to konieczne. Luzne potaczenia Srubowe zagrazaja
bezpieczenstwu i stwarzaja ryzyko obrazen.

Sprzedaz

Wyrzu¢ opakowanie!

Opakowania nalezy utylizowac zgodnie z ich
rodzajem. Karton i tekture wrzucamy do maku-
latury, a folie do zbiorki makulatury.
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/\ Bezpeénostni pokyny

Obecné informace

Prectéte si a uschovejte si navod k instalaci

Tento navod k montazi je soucasti tohoto pristresku. Obsahuji
dilezité informace o montazi a pouzivani.

Pfed montazi a pouzivanim kilny si pozorné prectéte mon-
tazni navod, zejména bezpecnostni pokyny. NedodrzZeni téchto
montaznich pokynt miZe mit za nasledek vazné zranéni nebo
poskozeni kilny.

Navod k instalaci vychazi z norem a pfedpisu platnych v Ev-
ropskeé unii. V zahranici dodrzZujte také pokyny a zakony platné
v dané zemi.

Navod k instalaci si uschovejte pro budouci pouziti. Pokud
predavate odkladaci skrinku tfeti osobé&, nezapomente k ni
priloZit tento montazni navod.

Zamyslené pouziti

Tento zahradni domek na naradi je urcen vyhradné k uklada-
ni zahradniho naradi nebo nabytku. Nejedna se o mistnost
pro odpocinek lidi ani o vhodny sklad vysoce hoflavych nebo
vybusnych latek.

Zahradni domek je urcen vyhradné k instalaci na zahradach
nebo podobnych zelenych plochach v soukromych domech a
neni vhodny pro komercni vyuziti.

Upozorfiujeme, Ze instalace kilny mdZe byt regulovana sta-
vebnimi predpisy. Pfed montazi se prosim informujte na mist-
nim stavebnim Gfadé, zda a jakym zpisobem jste opravnéni
zahradni pristfeSek postavit. Pokud tyto predpisy porusite,
miZe vam byt povoleni k montazi odebrano. Pokud zahrad-
ni domek postavite bez povoleni nebo porusite stavebni
pfedpisy, mizZe se stat, Ze budete muset zahradni domek opét
demontovat.

Zahradni domek pouZivejte pouze zplsobem popsanym v
tomto montaznim navodu. Jakékoli jiné pouZiti je povaZovano
za nespravné a mize vést k poSkozeni majetku nebo dokonce
ke zranéni osob. Kiilna neni hracka pro déti.

Vyrobce ani prodejce nenesou zadnou odpovédnost za Skody
zplsobené nespravnym nebo nespravnym pouzivanim.

Bezpecnostni pokyny

Nebezpeci vybuchu!

Kilna se mize pfi vystaveni slunecnimu zafeni velmi zahtat.
Vybusné latky mohou explodovat a vysoce hoflavé/hoflave
latky se mohou vznitit, pokud jsou uloZeny v zahradni boudé.
V kilné nikdy neskladujte chemikalie pro bazén! Hoflavé a
Ziravé materialy musi byt skladovany ve vzduchotésnych,
schvalenych nadobach.

V zahradni kalné neskladujte Zadné vysoce hotlavé, hoflavé
nebo vybusné materialy.

Pokud v zahradni kilné vypukne pozar, okamzité zavolejte
hasiCe a ujistéte se, Ze se v zahradni kilné nenachazeji zadné
osoby.

Upozoriujeme, Ze v lété se uvnitf vyskytuji velmi vysokeé te-
ploty!

Pozor!

Nebezpeci pro déti a osoby se snizenymi fyzickymi, smys-
lovymi nebo duSevnimi schopnostmi (Castecné postizené
osoby, starsi osoby se snizenymi fyzickymi a duSevnimi scho-
pnostmi) nebo s nedostatkem zku3enosti a znalosti (napf.
starsi déti).

20

UdrZujte malé déti mimo dosah vSech casti instalace a mista
instalace.

Nedovolte détem, aby si hraly s obalovou folii. Déti se do ni
mohou pfi hre zachytit a udusit se.

Dbejte na to, aby déti nevkladaly do Gst malé casti, napf.
Sroubky. Déti je mohou spolknout a udusit se jimi.

Nedovolte détem, aby na kilnu lezly nebo si s ni hraly.
Béhem montaze udrZujte déti a osoby se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi mimo dosah kilny.
Nedovolte détem nebo osobam se snizenymi fyzickymi, smys-
lovymi nebo duSevnimi schopnostmi kilnu montovat, Cistit,
udrZovat nebo opravovat.

Nebezpeci poskozeni!

Nespravna manipulace s kilnou miize vést ke zranéni.

Za vétrného a bourkového pocasi zaviete dvere a okna.
Odstrante z kilny snih a led. Stfecha neni navrZzena tak, aby
unesla vice nez 10 cm snéhu. Vyska vrstvy 36 cm u suchého
snéhu, 10 cm u rozbfedlého snéhu a 5,5 cm u ledu odpovida
hmotnosti priblizné 50 kg/m2.

Nevstupujte do pristresku, pokud jsou jednotlivé ¢asti posko-
zené nebo deformované. Poskozené dily vyménte pouze za
vhodné originalni nahradni dily.

NesdruZujte nékolik pfistfeSki na jednom misté.

Abyste zabranili kradezim, doporucujeme kilnu pfi odchodu
vzdy uzamknout. Zamek dvefi je soucasti dodavky.

PFed montazi
Zkontrolujte kiilnu a rozsah dodavky!

Nebezpeci poskozeni!

Pokud obal neopatrné oteviete ostrym nozem nebo jinym
Spicatym pfedmétem, muze se kilna rychle poskodit.

PFi otevirani budte velmi opatrni.

Vyjméte jednotlivé Casti kilny z obalu.

Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni, a zkontrolujte
mnozstvi jednotlivych dild.

Zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé dily poskozeny. V takovém
pfipadé kilnu nemontujte. Poté kontaktujte vyrobce.
Zkontrolujte kompletnost do dvou tydnd od obdrzeni
pristfesku pFed montazi

Jednotlivé dily skladujte do doby montaze tak, aby byly
chranény pred destém a sluneénim zarenim.

V pripadé velmi objemného zbozi, jako napf. Zahradni
pfistfesky, zahradni skfiné nebo boxy pro volny ¢as, mize do-
jit k drobnym poskozenim v disledku manipulace se zbozim
v nasich skladech nebo prostrednictvim nasich partnerskych
spolecnosti pres nékolik logistickych mist na vasi adresu.



Toto drobné poskozeni neni duvodem k reklamaci . V pripadé
poskrabani nebo drobného poskozenivam bezplatné zasleme
prislusnou nahradni barvu k oprave.

Pokud dojde k poskozeni dodavky, ktera se mize skladat z
vice poloZek, budou vyménény pouze poskozené casti - niko-
liv cela dodavka. Pri prebirani zboZi si prosim poznamenejte
poskozeni na dodacim listu. V pripadé jakychkoli dalSich do-
davek kontaktujte nas zakaznicky servis. Nase kvalitni vyrob-
ky nabizime nasim vazenym zakaznik(im za vynikajici pomér
cena/vykon. Abychom vam mohli i nadale garantovat nejlepsi
ceny, musime nase logistické procesy a baleni co nejvice zjed-
nodusit a zefektivnit.

Urceni mista instalace

Nebezpeci poskozeni!

Nespravna manipulace s pristfeSkem mize vést k poskozeni
vyrobku nebo ke Skodam na majetku.

Kilnu umistéte na snadno pfistupné misto, které je mirné
chranéno pred vétrem.

Umistéte pristfeSek na vhodny zaklad a pfistfeSek k nému
pripevnéte.

Zaklad a kalnu umistujte pouze na dostate¢né pevny podklad.
Neumistujte kilnu pfimo na okraj zahrady, aby byla pokud
mozno pristupna ze vsech stran.

Zahradni kiilnu umistéte pouze na vhodné misto.

Vyberte si zaklad!

Aby byla kilna stabilni a bezpecna, musi byt umisténa na
vhodném zakladu a bezpecné k nému pfipevnéna. Mezi vhod-
né zaklady patfi napf:

« zaklad s betonovymi body,

+ zaklad z betonovych cihel,

» zaklad z betonu nebo betonové podlahy

Zaklad a srouby, konzoly a hmoZzdinky pro upevnéni pristresku
k zakladu nejsou soucasti dodavky.

Doporucujeme, abyste kllnu pojistili napfiklad proti poSkoze-
ni vichfici a vandalismu.

Zaklad postavte tak, aby byl nékolik centimetri nad povrchem
zeme.

Ukotvéte kilnu k zakladdm tak, aby byla odolna proti boufce.
Spojeni mezi zahradni kiilnou a zakladem je nejlepsi utésnit
silikonem.

Montaz

Nebezpeci zranéni!

Pokud nebudete postupovat presné podle téchto mon-
taznich pokynt, mize dojit k chybam, které mohou byt Zivotu
nebezpecné

Montaz zahradniho domku provadéjte velmi peclivé a krok za
krokem, jak je popsano v montaznim navodu.

Vyhnéte se montazi kalny za vétrného pocasi. Vitr mize pane-
ly odnést, ¢imzZ se prace ztizi a stane se nebezpecnou.

Kilnu by méli montovat nejméné dvé dospélé osoby.
Nékteré ¢asti kiilny mohou mit ostré hrany. Pfi montazi bud'te
opatrni a pouZivejte ochranné rukavice. Pfi montazi pouZivej-
te také ochranné bryle a bezpecnostni obuv.

Pfi montazi hornich ¢asti kilny se navzajem dobfe zajistéte.
Zejména kdyz stojite na zebfiku.
Nechodte po stiese kilny. Hrozi nebezpeci padu a zficen.

PRIM=YARD.

Nebezpedi poskozeni!

Pohyby pfi montazi mohou zplsobit mirné uvolnéni Srou-
bovych spojl. To mlze zpusobit nestabilitu kilny.

Po montazi utahnéte vSechny Sroubové spoje.

Béhem montaZe dbejte na to, aby nedoslo k poSkrabani nebo
poskozeni povrchi.

Montazni kroky!

Kilnu sestavte podle pokynl a schémat v navodu.

Béhem montaze dbejte na to, abyste méli dostatek prostoru
pro pohyb v kazdém sméru. Pfed montazi se seznamte s jed-
notlivymi vyobrazenymi dily.

Pred zahajenim montaZe odstrante ze vSech soucasti ochran-
nou plastovou folii. Ta se po montazi obtizné odstranuje.
Montaz provadéjte nejméné ve dvou lidech.

K montazi budete potfebovat: (Neni soucasti dodavky!)

« svinovaci metr

+ vodovahu

« Zebrik

+ kombinované klesté

« akumulatorovy Sroubovak a vrtacka

« Srouby/zastréky/konzoly pro upevnéni k zakladtim

Cisténi a pece

Nebezpedi poskozeni!

Nespravna manipulace s pristfeSkem muze vést k jeho poSko-
zeni.

NepouZivejte agresivni Cistici prostredky, kartace s kovovymi
nebo nylonovymi Stétinami nebo ostré ¢i kovové Cistici
predmeéty, jako jsou noZe, tvrdé Spachtle apod. Mohou posko-
dit povrch.

K CiSténi nepouZivejte parni Cistic.

V pripadé potfeby odstrainte necistoty mirné navlhéenym
hadfikem s trochou jemného Cisticiho prostredku.

Pravidelné odstranujte listi ze stfechy a kontrolujte odtok
destoveé vody.

Sklenéné prvky Cistéte mékkou houbou a jemnym Ccisticim
prostfedkem. Poté je oplachnéte Cistou vodou.

Poté pristfeSek otfete do sucha hadfikem, ktery nepousti
vlakna.

Soucasti sady je malé mnoZstvi opravné barvy pro retusovani
drobnych poskozeni laku nebo $krabanci.

Udrzba

Pravidelné kontrolujte vSechny Sroubové spoje a v pripadé
potfeby je dotahnéte. Uvolnéné Sroubové spoje snizuji
bezpecnost a hrozi nebezpeci Grazu.

Likvidace odpadu

Obaly zlikvidujte!

Obal zlikvidujte podle typu. Karton a lepenku
odevzdavejte do shéru starého papiru a folii do
sbéru druhotnych surovin.
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m /\ Biztonsagi utasitasok

Tabornok

Olvassa el és Grizze meg az 6sszeszerelési itmutatot

Ez az Osszeszerelési Utmutatd ehhez a szerszamkamrahoz tar-
tozik. Fontos informaciokat tartalmaz az 6sszeszerelésrél és a
hasznalatrol.

Afészer 6sszeszerelése és hasznalata el6tt figyelmesen olvas-
sa el az Osszeszerelési utasitasokat, kiilondsen a biztonsagi
utasitasokat. Ezen Osszeszerelési utasitasok be nem tartasa
sllyos sériiléseket vagy a fészer karosodasat okozhatja.

Az 0sszeszerelési Gtmutato az Europai Unioban érvényes szab-
vanyokon és szabalyokon alapul. Ha kiilfoldon tartozkodik,
tartsa be az orszagspecifikus iranyelveket és torvényeket is.
Orizze meg az 6sszeszerelési (tmutatot a tovabbi felhaszna-
lashoz. Ha a taroloszekrényt harmadik félnek adja at, feltétle-
niil mellékelje ezeket az 6sszeszerelési utasitasokat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ezt a kerti szerszamtarolot kizarolag kerti szerszamok vagy
batorok tarolasara tervezték. Ez nem egy tarsalgo az emberek
szamara, és nem alkalmas tliz- vagy robbanasveszélyes anya-
gok tarolasara.

A szerszamos fészer kizarolag kertekbe vagy maganteriiletek
hasonlo zoldteriileteibe valo beépitésre szolgal, kereskedelmi
hasznalatra nem alkalmas.

Felhivjuk figyelmét, hogy a fészer szerkezetét épitési szaba-
lyzat szabalyozhatja. Az 0sszeszerelés el6tt kérdezze meg a
helyi épitésiigyi hatosagot, hogy felallithatja-e a kerti fészert,
és haigen, hogyan. Ha megszegi ezeket a szabalyokat, a tele-
pitési engedélye visszavonhato. Ha engedély neélkiil allitja fel
a kertes hazat, vagy megsérti az épitési elGirasokat, eléfordul-
hat, hogy ismét le kell bontania a kertes hazat.

A fészert csak a jelen 0sszeszerelési Gtmutatoban leirtak sze-
rint hasznalja. Minden mas hasznalat helytelennek mindsiil,
és anyagi karhoz vagy akar személyi sériiléshez vezethet. A
szerszamoshaz nem gyerekjaték.

A gyarto vagy a keresked6 nem vallal felelésséget a nem meg-
felel6 vagy helytelen hasznalatbol eredd karokeért.

Biztonsagi utasitasok

Robbanasveszély!

A napfény hatasara a szerszamtarolé nagyon felforrosod-
hat. A robbanasveszélyes anyagok felrobbanhatnak és a
tlizveszélyes/égheté anyagok meggyulladhatnak, ha a kerti
fészerben taroljak.

Soha ne taroljon vegyszereket az iszomedencéhez a berende-
zési fészerben! A gyilékony és korroziv anyagokat légmente-
sen zarodo, jovahagyott tartalyokban kell tarolni.

A kerti fészerben ne taroljon tlizveszélyes, gyilékony vagy
robbanasveszélyes anyagokat.

Ha a kerti fészerben t(iz iit ki, azonnal hivja a tlizoltokat, és
gy6z6djon meg arrol, hogy a kerti fészerben nincsenek em-
berek.

Keérjiik, vegye figyelembe, hogy nyaron nagyon magas a belsé
hémérséklet!

Veszély!

Veszélyek gyermekekre és csokkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességii személyekre (részben fogyatékos, idés,
korlatozott fizikai és szellemi képességii emberek) vagy tapa-
sztalat és tudas hianya (pl. idésebb gyermekek).
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Tartsa tavol a kisgyermekeket az Osszeszerelési alkatrészt6l
és az 0sszeszerelés helyétél.

Ne engedje, hogy gyerekek jatsszanak a csomagolofoliaval. A
gyerekek jaték kozben beleakadhatnak és megfulladhatnak.
Ugyeljen arra, hogy a gyerekek ne vegyenek a szajukba aprd
alkatrészeket, példaul csavarokat. A gyerekek lenyelhetik és
megfulladhatnak.

Ne engedje, hogy gyerekek felmasszanak a fészerre vagy
jatsszanak vele.

Az Gsszeszerelés soran tartsa tavol a gyerekeket és a csokkent
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezd
személyeket a fészertél.

Ne engedje, hogy gyermekek vagy csokkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel rendelkezé személyek osszesze-
reljék, tisztitsak, karbantartsak vagy javitsak a fészert.

Sériilésveszély!

A szerszamkamra szakszer(itlen kezelése sériilésekhez vezet-
het.

Zarja be az ajtokat és az ablakokat szél és vihar idején.
Tavolitsa el a havat és a jeget a szerszamkamrabol. A teté nem
alkalmas 10 cm-nél nagyobb homélység elviselésére. A 36 cm-
es rétegmagassag szaraz honal, a 10 cm-es vizes honal és az
5,5 cm-es a jégnél kb. 50 kg/m2-es tomegnek felel meg.

Ne lépjen be a szerszamkamraba, ha az egyes részek sérliltek
vagy deformalodtak. A sériilt alkatrészeket csak megfelel6 er-
edeti alkatrészekre cserélje.

Ne csoportositson tobb fészert egy helyen.

A lopas megelézése érdekében javasoljuk, hogy tavozaskor
mindig zarjak le a fészert. Ajtozarat tartalmaz.

Osszeszerelés el6tt
Ellendrizze a szerszamkamrat és a szallitasi terjedelmet!

Sériilésveszély!

Ha figyelmetleniil, éles késsel vagy mas hegyes targgyal nyitja
ki a csomagolast, a fészer gyorsan megsériilhet.

Legyen nagyon ovatos, amikor kinyitja.

Vegye ki a szerszamtarolo egyes részeit a csomagolasbol.
Ellendrizze, hogy a szallitas teljes-e, és ellendrizze az egyes
alkatrészek mennyiségét.

Ellendrizze, hogy az egyes részeken nincs-e sériilés. Ha ez a
helyzet, ne szerelje 0ssze a fészert. Ezutan lépjen kapcsolatba
a gyartoval.

Afészer atvételétdl szamitott két héten beliil ellendrizze, hogy
elkésziilt-e dsszeszerelés eldtt

Az 0sszeszerelésig az egyes alkatrészeket esétél és napfénytdl
védett helyen tarolja.

Nagyon terjedelmes aruknal, mint példaul szerszamos taro-
Lok, kerti szekrények vagy szabadidés dobozok, kisebb karok
keletkezhetnek a raktarunkban vagy partnercégeinken kere-
sztiil tobb logisztikai helyen, akar az On ciméig torténd aru-
kezelés miatt.



Ez a kisebb sériilés nem ad okot reklamaciora Karcok vagy
kisebb sériilések esetén a megfelel6 csereszint dijmentesen
elkiildjiik javitasra.

Ha egy szallitmanyban megsériil, amely tobb tételbdl is allhat,
csak a sériilt alkatrészeket cseréljiik ki, nem a teljes szallitma-
nyt. Kérjiik, hogy a sériilést az aru atvételekor tiintesse fel a
szallitolevélre. Barmilyen utolagos szallitas esetén keérjiik, for-
duljon lgyfeélszolgalatunkhoz. Mindségi termékeinket kivalo
ar/teljesitmény aranyban kinaljuk tisztelt vasarloinknak. An-
nak érdekében, hogy tovabbra is a legjobb arakat tudjuk ga-
rantalni Onnek, logisztikai folyamatainkat és csomagolasun-
kat a lehet6 legegyszer(ibbé és hatékonyabba kell tenniink.

Hatarozza meg a telepités helyét

Sériilesveszély!

A szerszamkamra szakszer(itlen kezelése a termék karosoda-
sahoz vagy anyagi karokhoz vezethet.

Helyezze a szerszamkamrat konnyen elérhetd, szélt6l enyhén
védett helyre.

Helyezze a szerszamkamrat megfelel6 alapra, és rogzitse hoz-
za a szerszamkamrat.

Csak kelléen szilard talajra helyezze az alapot és a szerszam-
kamrat.

Ne helyezze a szerszamoskamrat kozvetleniil a kertje szélére,
hogy lehet6leg minden oldalrol elérheté legyen.

A kertes hazat csak arra alkalmas helyre helyezze.

Valassz alapozot!

Annak érdekében, hogy a fészer stabil és biztonsagos legyen,
megfeleld alapra kell helyezni és biztonsagosan rogziteni kell.
A megfeleld alapok a kovetkez6k:

+ alapozas konkrét pontokkal,

* betontéglabol késziilt alapozas,

* betonbol vagy betonpadlobol késziilt alapozas

Az alap és a csavarok, szogek és tiplik, amelyek a fészert az
alaphoz rogzitik, nem tartoznak a szallitasi terjedelembe.
Javasoljuk, hogy a szerszamkamrat pl. B. biztositsanak vihar-
karok és vandalizmus ellen.

Epitse meg az alapot Ggy, hogy néhany centiméterrel a talaj-
felszin felett legyen.

A szerszamkamrat viharalldo modon rogzitse az alaphoz.

A kertes haz és az alap csatlakozasat a legjobb szilikonnal le-
zarni.

Osszeszerelés

Sériilesveszély!

Ha nem koveti pontosan ezeket az Gsszeszerelési utasitaso-
kat, életveszélyes hibak léphetnek fel

Nagyon ovatosan és lépésrél lépésre szerelje Gssze a fészert
az Osszeszerelési Gtmutatoban leirtak szerint.

Kerjlk, keriilje a fészer felallitasat szeles napon. A paneleket a
szél eldobhatja, ami megneheziti és veszélyessé teszi a mun-
kat.

A fészer O0sszeszerelését legalabb két felnéttnek kell elvegez-
nie.

A fészer egyes elemeinek éles szélei lehetnek. Legyen ovatos
az osszeszereléskor és hasznaljon védékesztyiit. Az Gsszesze-
relés soran viseljen védészemiiveget és véddécip6t is.

A fészer felsé részeinek Osszeszerelése kozben jol rogzitse
egymast. Féleg, ha a létran allsz.

Ne lépjen a szerszamkamra tetejére. Fennall a leesés és 0ss-
zeesés veszélye.

Sériilésveszély!
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Az Osszeszerelés kozbeni mozgasok miatt a csavarkotések is-
mét meglazulhatnak. Ez a fészer instabilla valasat okozhatja.
Osszeszerelés utan hiizza meg ismét az 6sszes csavarkotést.
Az Osszeszerelés soran ligyeljen arra, hogy a feliiletek ne kar-
colodjanak meg vagy seériiljenek meg.

Osszeszerelés lépései!

Szerelje 0ssze a fészert a kézikonyvben talalhato utasitasok
és diagramok alapjan.

Felallitaskor ligyeljen arra, hogy minden iranyba legyen elég
helye a mozgashoz. Osszeszerelés el6tt ismerkedjen meg az
abran lathato egyes alkatrészekkel.

Az 6sszeszerelés megkezdése el6tt tavolitsa el a mianyag vé-
défoliat minden alkatrészrél. Telepités utan nehéz eltavolita-
ni.

Az Osszeszerelést legalabb 2 fével végezze el.

Az Gsszeszereléshez sziiksége lesz: (Nem tartozék!)

+ egy mérészalag

« egy vizmeérték

- egy létra

« egy kombinalt fogo

- akkus csavarhizo és furd

- Csavarok/diibelek/szogek az alapozashoz valo rogzitéshez

Tisztitas és apolas

Sériilésveszély!

A szerszamkamra szakszer(itlen kezelése a szerszamkamra ka-
rosodasahoz vezethet.

Ne hasznaljon agressziv tisztitoszereket, féem- vagy
nejlonsortéjli keféket vagy éles vagy fémes tisztitoszereket,
példaul késeket, kemény spatulakat és hasonlokat. Ezek ka-
rosithatjak a feliileteket.

Ne hasznaljon géztisztitot a tisztitashoz.

Tavolitson el minden szennyezddést egy enyhén nedves ruha-
val, és ha sziikséges, egy kis enyhe tisztitoszerrel.
Rendszeresen tavolitsa el a leveleket a tet6rél, és ellendrizze
az esfviz elvezetését.

Puha szivaccsal és enyhe tisztitoszerrel tisztitsa meg az iive-
gelemeket. Ezutan oblitse le tiszta vizzel.

Ezutan torolje szarazra a szerszamkamrat egy szoszmentes
ruhaval.

Kis mennyiségii javitofestéket tartalmaz a készlet a kisebb
festékseériilések vagy karcolasok javitasara.

Karbantartas

Rendszeresen ellendrizze az 6sszes csavarkotést, és sziikség
esetén hizza meg Gket. A laza csavarkotések veszélyeztetik a
biztonsagot és sériilésveszélyt jelentenek.

Artalmatlanitasa

Dobja el a csomagolast!

A csomagolas tipusanak megfelel6en artalmat-
lanitsa. Tegye a kartont és a kartont a papirhul-
ladékba és foliat az Gjrahasznosito gytijtébe.

Yaw
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[N A Instrukcje bezpieczefistwa

Ogolny

Przeczytaj i zachowaj instrukcje montazu

Niniejsza instrukcja montazu nalezy do tej szopy na narzedzia.
Zawiera wazne informacje dotyczace montazu i uzytkowania.
Przed montazem i uzytkowaniem szopy przeczytaj uwaznie
instrukcje  montazu, zwtaszcza wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa. Niezastosowanie sie do niniejszej instrukgji
montazu moze skutkowac¢ powaznymi obrazeniami ciata lub
uszkodzeniem szopy.

Instrukcja montazu opiera sie na normach i przepisach
obowiazujacych w Unii Europejskiej. Bedac za granica, nalezy
przestrzegac takze wytycznych i przepisow obowigzujacych w
danym kraju.

Zachowaj instrukcje montazu do wykorzystania w przysztosci.
Jezeli przekazujesz szafe osobom trzecim, pamietaj o
dotaczeniu niniejszej instrukcji montazu.

Przeznaczenie

Ta szopa na narzedzia ogrodowe jest przeznaczona wytacznie
do przechowywania narzedzi ogrodowych lub mebli. Nie jest
to pomieszczenie przeznaczone dla ludzi i nie jest odpowied-
nim pomieszczeniem do przechowywania materiatow wysoce
tatwopalnych lub wybuchowych.

Szopka na narzedzia jest przeznaczona wytacznie do montazu
w ogrodach lub podobnych obszarach zielonych na terenach
prywatnych i nie nadaje sie do uzytku komercyjnego.

Nalezy pamietac, ze konstrukcje szopy moga regulowac prze-
pisy budowlane. Przed montazem zapytaj lokalne wtadze bu-
dowlane, czy i w jaki sposob mozesz ustawic szope ogrodowa.
Naruszenie tych przepisow moze skutkowac cofnieciem po-
zwolenia na instalacje. Jesli postawisz domek ogrodowy bez
pozwolenia lub naruszysz przepisy budowlane, by¢ moze
bedziesz musiat go ponownie rozebrac.

Szope nalezy uzywac wytacznie w sposob opisany w niniej-
szej instrukcji montazu. Kazde inne uzycie jest uwazane za
niewtasciwe i moze prowadzi¢ do szkod materialnych, a nawet
obrazen ciata. Domek narzedziowy nie jest zabawka dla dzieci.
Producentlubsprzedawcanie ponosizadnejodpowiedzialnosci
za szkody spowodowane niewtasciwym lub nieprawidtowym
uzytkowaniem.

instrukcje bezpieczenstwa

Niebezpieczeinstwo eksplozji!

Wystawienie na dziatanie promieni stonecznych moze
spowodowac, ze szopa narzedziowa bedzie bardzo goraca.
Materiaty wybuchowe moga eksplodowac, a materiaty wysoce
tatwopalne moga zapalic sig, jesli sa przechowywane w szopie
ogrodowe;j.

Nigdy nie przechowuj Srodkow chemicznych do base-
nu w szopie na sprzet! Materiaty tatwopalne i zrace nalezy
przechowywac w szczelnych, zatwierdzonych pojemnikach.

W szopie ogrodowej nie przechowuj zadnych materiatow
tatwopalnych, tatwopalnych lub wybuchowych.

Jesli w szopie wybuchnie pozar, nalezy natychmiast wezwac
straz pozarna i upewnic sie, ze w szopie nie ma ludzi.

Prosze zwrocic uwage na fakt, ze latem temperatury we
wnetrzu pojazdu sa bardzo wysokie!
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Niebezpieczenstwo!

Zagrozenia dla dzieci i 0s6b o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych (czeSciowo
osoby niepetnosprawne, osoby starsze z ograniczony-
mi mozliwosciami fizycznymi i psychicznymi) lub brak
doSwiadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

Trzymaj mate dzieci z dala od wszystkich czesci montazowych
i miejsca montazu.

Nie pozwalaj dzieciom bawic sie folia opakowaniowa. Dzieci
moga sie w nie wciagnac podczas zabawy i udusic.

Nalezy uwazac, aby dzieci nie wktadaty do ust matych czesci,
takich jak Sruby. Dzieci moga je potknac i udusic.

Nie pozwalaj dzieciom wspinac sie na szope ani bawic sie nia.
Podczas montazu trzymaj dzieci i osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych z
dala od szopy.

Nie pozwalaj dzieciom ani osobom o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych na
sktadanie, czyszczenie, konserwacje lub naprawe szopy.

Ryzyko uszkodzenia!

Niewtasciwe obchodzenie sie z szopa na narzedzia moze
prowadzi¢ do obrazen.

Podczas wiatru i burzy zamykaj drzwi i okna.

Usun Snieg i lod z szopy na narzedzia. Dach nie jest zaprojekt-
owany tak, aby utrzymac warstwe Sniegu wieksza niz 10 c¢cm.
Wysokosé warstw 36 cm dla suchego Sniegu, 10 cm dla Sniegu
wodnego i 5,5 cm dla lodu odpowiada wadze okoto 50 kg/m2.
Nie wchodz do szopy na narzedzia, jesli poszczegolne czesci
sa uszkodzone lub zdeformowane. Uszkodzone czesci wymie-
niaj wytacznie na odpowiednie, oryginalne czeSci zamienne.
Nie grupuj wielu szop w jednym miejscu.

Aby zapobiec kradziezy, zalecamy zawsze zamykac szope przy
wychodzeniu. W zestawie zamek do drzwi.

Przed montazem
Sprawdz szope na narzedzia i zakres dostawy!

Ryzyko uszkodzenia!

Jesli nieostroznie otworzysz opakowanie ostrym nozem lub in-
nym ostrym przedmiotem, szopka moze szybko ulec uszkod-
zeniu.

Podczas otwierania nalezy zachowac szczegolng ostroznosc.
Wyjmij poszczegolne czeSci szopy na narzedzia z opakowania.
Sprawdz, czy dostawa jest kompletna i sprawdz iloSci poszcze-
golnych czesci.

Sprawdz, czy poszczegolne czesci nie wykazuja uszkodzen. W
takim przypadku nie nalezy montowac szopy. Nastepnie skon-
taktuj sie z producentem.

Sprawdz, czy jest ona kompletna w ciaggu dwoch tygodni od
otrzymania szopy przed montazem

Do czasu montazu poszczegolne czesci nalezy przechowywac
w taki sposob, aby chroni¢ je przed deszczem i Swiattem
stonecznym.

W przypadku towarow o bardzo duzych rozmiarach, takich jak
szopy na narzedzia, szafki ogrodowe lub skrzynie rekreacyjne,
moga wystapic drobne uszkodzenia w wyniku manipulacji to-
warami w naszych magazynach lub za poSrednictwem naszych
firm partnerskich poprzez kilka lokalizacji logistycznych az do
Twojego adresu.



Takie drobne uszkodzenia nie stanowia podstawy do rek-
lamacji W przypadku zarysowan lub drobnych uszkodzen,
bezptatnie wySlemy odpowiedni kolor zastepczy do naprawy.
W przypadku uszkodzenia przesytki, ktora moze sktadac sie z
kilku pozycji, wymienione zostang tylko uszkodzone czesci, a
nie cata dostawa. Prosimy o odnotowanie uszkodzen na do-
wodzie dostawy przy odbiorze towaru. W sprawie kolejnej
dostawy prosimy o kontakt z naszym dziatem obstugi klienta.
Nasze wysokiej jakosci produkty oferowane sg naszym cenio-
nym klientom w doskonatym stosunku ceny do wydajnosci.
Aby w dalszym ciggu gwarantowac Panstwu najlepsze ceny,
musimy sprawic, aby nasze procesy logistyczne i opakowania
byty jak najbardziej nieskomplikowane i wydajne.

Okresl miejsce instalacji

Ryzyko uszkodzenia!

NiewtaSciwe obchodzenie sie z szopa na narzedzia moze
prowadzi¢ do uszkodzenia produktu lub mienia.

Umiesc szope na narzedzia w tatwo dostepnym miejscu, lekko
ostonietym od wiatru.

UmieS¢ szope na odpowiednim fundamencie i przymocuj ja
do niej.

Fundament i szope na narzedzia stawiaj wytacznie na
wystarczajaco solidnym podtozu.

Nie umieszczaj szopy na narzedzia bezposSrednio na skraju
ogrodu, aby w miare mozliwosci byta dostepna ze wszystkich
stron.

Umies¢ domek ogrodowy tylko w odpowiednim miejscu.

Wybierz podktad!

Aby szopka na narzedzia byta stabilna i bezpieczna, nalezy
ja ustawi¢ na odpowiednim fundamencie i solidnie do niej
przymocowac. Odpowiednie podktady obejmuja:

- fundament z punktami betonowymi,

- fundament z cegiet betonowych,

« fundament wykonany z betonu lub posadzki betonowe;j

Fundament oraz Sruby, katowniki i kotki do mocowania szopy
do fundamentu nie wchodza w zakres dostawy.

Zalecamy korzystanie z szopy na narzedzia m.in. B. ubezpieczyc
sie od szkod spowodowanych przez burze i wandalizm.
Zbuduj fundament tak, aby znajdowat sie kilka cali nad
powierzchnig gruntu.

Zakotwicz szope na narzedzia do fundamentu w sposob od-
porny na burze.

Potaczenie domku ogrodowego z fundamentem najlepiej
uszczelnic silikonem.

Montaz

Ryzyko zranienia!

Jesli nie zastosujesz sie doktadnie do niniejszej instrukgji
montazu, moga wystapic btedy zagrazajace zyciu

Ztdz szope bardzo ostroznie i krok po kroku, zgodnie z
instrukcja montazu.

Nalezy unika¢ ustawiania szopy w wietrzny dzien. Panele
moga zosta wyrzucone przez wiatr, co utrudnia i powoduje
niebezpieczenstwo pracy.

Montaz szopy powinien przeprowadzi¢ co najmniej dwie oso-
by doroste.

Niektore elementy szopy moga miec ostre krawedzie. Pod-
czas montazu nalezy zachowac ostroznosc i uzywac rekawic
ochronnych. Podczas montazu nalezy takze nosic okulary i
obuwie ochronne.
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Dobrze zabezpieczcie si¢ nawzajem podczas montazu gornych
czeSci szopy. Zwtaszcza, gdy stoisz na drabinie.

Nie stawaj na dachu szopy na narzedzia. Istnieje ryzyko upad-
ku i zawalenia sie.

Ryzyko uszkodzenia!

Ze wzgledu na ruchy podczas montazu potaczenia Srubowe
moga ponownie sie poluzowac. Moze to spowodowac, ze szo-
pa stanie sig niestabilna.

Po montazu ponownie dokrecic wszystkie potaczenia Srubowe.
Podczas montazu nalezy uwazac, aby powierzchnie nie ulegty
zarysowaniu ani uszkodzeniu.

Etapy montazu!

Zmontuj szope, korzystajac z instrukgji i schematow zawartych
w instrukgcji.

Podczas ustawiania upewnij si¢, ze masz wystarczajaco duzo
miejsca, aby poruszac sie w kazdym kierunku. Przed montazem
nalezy zapoznac sig¢ z poszczegolnymi pokazanymi czeSciami.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy zdjac folie¢ ochronna ze
wszystkich elementow. Po zamontowaniu trudno go usunac.
Montaz przeprowadzac przy udziale co najmniej 2 0sob.

Do montazu potrzebujesz: (Brak w zestawie!)

+ taSma miernicza

* poziomica

« drabina

« szczypce uniwersalne

« wkretarka akumulatorowa i wiertarka

+ Wkrety/kotki/katowniki do mocowania do fundamentu

Czyszczenie i pielegnacja

Ryzyko uszkodzenia!

NiewtaSciwe obchodzenie sie z szopa na narzedzia moze
prowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Nie uzywaj agresywnych Srodkow czyszczacych, szczotek z
wtosiem metalowym lub nylonowym ani ostrych lub meta-
lowych przedmiotow czyszczacych, takich jak noze, twarde
szpatutki i tym podobne. Moga one uszkodzi¢ powierzchnie.
Do czyszczenia nie nalezy uzywac myjki parowe;j.

Wszelkie zanieczyszczenia usunac lekko zwilzong szmatka
i w razie potrzeby niewielka iloScia tagodnego Srodka
czyszczacego.

Regularnie usuwaj liScie z dachu i sprawdzaj odprowadzanie
wody deszczowej.

Szklane elementy czySci¢ miekka gabka i tagodnym detergen-
tem. Nastepnie sptucz czysta woda.

Nastepnie wytrzyj szope na narzedzia do sucha niestrzepiaca
sie szmatka.

W zestawie znajduje sie niewielka ilosc farby naprawczej,
ktora pozwala naprawic drobne uszkodzenia lub zadrapania
lakieru.

Utrzymanie

Regularnie sprawdzaj wszystkie potaczenia Srubowe i dokrecaj
je, jesli to konieczne. Luzne potaczenia Srubowe zagrazaja
bezpieczenstwu i stwarzaja ryzyko obrazen.

Sprzedaz

Wyrzu¢ opakowanie!

Opakowania nalezy utylizowac zgodnie z ich
rodzajem. Karton i tekture wrzucamy do maku-
latury, a folie do zbiorki makulatury.

Y
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/\ Bezpeénostni pokyny

Obecné informace

Prectéte si a uschovejte si navod k instalaci

Tento navod k montazi je soucasti tohoto pristresku. Obsahuji
dalezité informace o montazi a pouzivani.

Pfed montazi a pouzivanim kilny si pozorné prectéte mon-
tazni navod, zejména bezpecnostni pokyny. NedodrZeni téchto
montaznich pokynli mdzZe mit za nasledek vazné zranéni nebo
poskozeni kilny.

Navod k instalaci vychazi z norem a pfedpist platnych v Ev-
ropské unii. V zahranici dodrzujte také pokyny a zakony platné
v dané zemi.

Navod k instalaci si uschovejte pro budouci pouziti. Pokud
predavate odkladaci skfinku treti osobé&, nezapomente k ni
priloZit tento montazni navod.

Zamyslené pouziti

Tento zahradni domek na naradi je urcen vyhradné k uklada-
ni zahradniho naradi nebo nabytku. Nejedna se o mistnost
pro odpocinek lidi ani o vhodny sklad vysoce hoflavych nebo
vybusnych latek.

Zahradni domek je urcen vyhradné k instalaci na zahradach
nebo podobnych zelenych plochach v soukromych domech a
neni vhodny pro komercni vyuziti.

Upozoriujeme, Ze instalace killny mize byt regulovana sta-
vebnimi predpisy. Pfed montaZzi se prosim informujte na mist-
nim stavebnim @fadé, zda a jakym zplisobem jste opravnéni
zahradni pristfeSek postavit. Pokud tyto predpisy porusite,
mizZe vam byt povoleni k montaZi odebrano. Pokud zahrad-
ni domek postavite bez povoleni nebo porusite stavebni
pfedpisy, mizZe se stat, Ze budete muset zahradni domek opét
demontovat.

Zahradni domek pouZivejte pouze zplsobem popsanym v
tomto montaznim navodu. Jakékoli jiné pouZiti je povaZovano
za nespravné a muize vést k poskozeni majetku nebo dokonce
ke zranéni osob. Kllna neni hracka pro déti.

Vyrobce ani prodejce nenesou zadnou odpovédnost za Skody
zplisobené nespravnym nebo nespravnym pouzivanim.

Bezpecnostni pokyny

Nebezpeci vybuchu!

Kilna se mize pfi vystaveni slunecnimu zafeni velmi zahtat.
Vybusné latky mohou explodovat a vysoce hoflavé/hoflavé
latky se mohou vznitit, pokud jsou uloZeny v zahradni boudé.
V kalné nikdy neskladujte chemikalie pro bazén! Hoflavé a
Ziravé materialy musi byt skladovany ve vzduchotésnych,
schvalenych nadobach.

V zahradni kalné neskladujte Zadné vysoce hotlavé, hoflavé
nebo vybusné materialy.

Pokud v zahradni kidlné vypukne pozar, okamzité zavolejte
hasiCe a ujistéte se, Ze se v zahradni kilné nenachazeji zadné
osoby.

Upozornujeme, Ze v lété se uvnitf vyskytuji velmi vysokeé te-
ploty!

Pozor!

Nebezpeci pro déti a osoby se snizenymi fyzickymi, smys-
lovymi nebo duSevnimi schopnostmi (Castecné postizené
osoby, starsi osoby se snizenymi fyzickymi a duSevnimi scho-
pnostmi) nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti (napf.
starsi déti).
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UdrZujte malé déti mimo dosah vSech casti instalace a mista
instalace.

Nedovolte détem, aby si hraly s obalovou folii. Déti se do ni
mohou pfi hfe zachytit a udusit se.

Dbejte na to, aby déti nevkladaly do Gst malé casti, napfr.
Sroubky. Déti je mohou spolknout a udusit se jimi.

Nedovolte détem, aby na kilnu lezly nebo si s ni hraly.
Béhem montaze udrzujte déti a osoby se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi mimo dosah kalny.
Nedovolte détem nebo osobam se snizenymi fyzickymi, smys-
lovymi nebo duSevnimi schopnostmi kilnu montovat, Cistit,
udrZovat nebo opravovat.

Nebezpeci poskozeni!

Nespravna manipulace s killnou mize vést ke zranéni.

Za vétrného a bourkového pocasi zaviete dvere a okna.
Odstrarnite z kdlny snih a led. Stfecha neni navrzena tak, aby
unesla vice nez 10 cm snéhu. Vyska vrstvy 36 cm u suchého
snéhu, 10 cm u rozbfedlého snéhu a 5,5 cm u ledu odpovida
hmotnosti priblizné 50 kg/m2.

Nevstupujte do pristfesku, pokud jsou jednotlivé casti posko-
zené nebo deformované. Poskozené dily vyménte pouze za
vhodné originalni nahradni dily.

Nesdruzujte nékolik pfistfeskl na jednom misté.

Abyste zabranili kradezim, doporucujeme kilnu pfi odchodu
vzdy uzamknout. Zamek dvefi je soucasti dodavky.

Pred montazi
Zkontrolujte kilnu a rozsah dodavky!

Nebezpeci poskozeni!

Pokud obal neopatrné oteviete ostrym nozem nebo jinym
Spicatym pfedmétem, mize se kilna rychle poskodit.

PFi otevirani budte velmi opatrni.

Vyjméte jednotlivé ¢asti kilny z obalu.

Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni, a zkontrolujte
mnozstvi jednotlivych dild.

Zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé dily poskozeny. V takovém
pFipadé kilnu nemontujte. Poté kontaktujte vyrobce.
Zkontrolujte kompletnost do dvou tydni od obdrzeni
pristfesku pfed montazi

Jednotlivé dily skladujte do doby montaze tak, aby byly
chranény pred destém a slunecnim zarenim.

V pripadé velmi objemného zboZi, jako napf. Zahradni
pristresky, zahradni skfiné nebo boxy pro volny ¢as, mize do-
jit k drobnym poskozenim v ddsledku manipulace se zboZim
v nasich skladech nebo prostrednictvim nasich partnerskych
spolecnosti pres nékolik logistickych mist na vasi adresu.



Toto drobné poskozeni neni duvodem k reklamaci . V pfipadé
poskrabani nebo drobného poskozenivam bezplatné zasleme
prislusnou nahradni barvu k opraveé.

Pokud dojde k poskozeni dodavky, ktera se mize skladat z
vice polozek, budou vyménény pouze poskozené casti - niko-
liv cela dodavka. Pri prebirani zboZi si prosim poznamenejte
poskozeni na dodacim listu. V pfipadé jakychkoli dalSich do-
davek kontaktujte nas zakaznicky servis. Nase kvalitni vyrob-
ky nabizime nasim vazenym zakaznik(im za vynikajici pomér
cena/vykon. Abychom vam mohli i nadale garantovat nejlepsi
ceny, musime nase logistické procesy a baleni co nejvice zjed-
nodusit a zefektivnit.

Urceni mista instalace

Nebezpeci poskozeni!

Nespravna manipulace s pristfeSkem mize vést k poskozeni
vyrobku nebo ke Skodam na majetku.

Kilnu umistéte na snadno pfistupné misto, které je mirné
chranéno pred vétrem.

Umistéte pristfeSek na vhodny zaklad a pfistfeSek k nému
pripevnéte.

Zaklad a kialnu umistujte pouze na dostate¢né pevny podklad.
Neumistujte kilnu pfimo na okraj zahrady, aby byla pokud
mozno pristupna ze vSech stran.

Zahradni kiilnu umistéte pouze na vhodné misto.

Vyberte si zaklad!

Aby byla kilna stabilni a bezpecna, musi byt umisténa na
vhodném zakladu a bezpecné k nému pfipevnéna. Mezi vhod-
né zaklady patfi napf:

+ zaklad s betonovymi body,

+ zaklad z betonovych cihel,

» zaklad z betonu nebo betonové podlahy

Zaklad a srouby, konzoly a hmoZzdinky pro upevnéni pristresku
k zakladu nejsou soucasti dodavky.

Doporucujeme, abyste kilnu pojistili napfiklad proti poskoze-
ni vichfici a vandalismu.

Zaklad postavte tak, aby byl nékolik centimetri nad povrchem
zeme.

Ukotvéte kilnu k zakladdm tak, aby byla odolna proti boufce.
Spojeni mezi zahradni kilnou a zakladem je nejlepsi utésnit
silikonem.

Montaz

Nebezpedi zranéni!

Pokud nebudete postupovat presné podle téchto mon-
taznich pokynt, mize dojit k chybam, které mohou byt Zivotu
nebezpecné

Montaz zahradniho domku provadéjte velmi peclivé a krok za
krokem, jak je popsano v montaznim navodu.

Vyhnéte se montazi kalny za vétrného pocasi. Vitr mize pane-
ly odnést, ¢imZ se prace ztizi a stane se nebezpecnou.

Kilnu by méli montovat nejméné dvé dospélé osoby.
Nékteré ¢asti kiilny mohou mit ostré hrany. Pii montazi bud'te
opatrni a pouZivejte ochranné rukavice. Pfi montazi pouzivej-
te také ochranné bryle a bezpecnostni obuv.

Pfi montazi hornich ¢asti kilny se navzajem dobfe zajistéte.
Zejména kdyz stojite na zebfiku.
Nechodte po stiese kilny. Hrozi nebezpedi padu a zficen.
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Nebezpeci poskozeni!

Pohyby pfi montazi mohou zplsobit mirné uvolnéni Srou-
bovych spojl. To mlze zpusobit nestabilitu kalny.

Po montazi utahnéte vSechny Sroubové spoje.

Béhem montaZe dbejte na to, aby nedoslo k posSkrabani nebo
poskozeni povrchu.

Montazni kroky!

Kilnu sestavte podle pokynl a schémat v navodu.

Béhem montaze dbejte na to, abyste méli dostatek prostoru
pro pohyb v kazdém sméru. Pfed montazi se seznamte s jed-
notlivymi vyobrazenymi dily.

Pred zahajenim montaZe odstrante ze vSech soucasti ochran-
nou plastovou folii. Ta se po montazi obtizné odstranuje.
Montaz provadéjte nejméné ve dvou lidech.

K montazi budete potfebovat: (Neni soucasti dodavky!)

« svinovaci metr

+ vodovahu

- Zebrik

+ kombinované klesté

« akumulatorovy Sroubovak a vrtacka

« Srouby/zastrcky/konzoly pro upevnéni k zakladiim

Cisténi a pece

Nebezpeci poskozeni!

Nespravna manipulace s pfistfeSkem muze vést k jeho posko-
zeni.

NepouZivejte agresivni Cistici prostredky, kartace s kovovymi
nebo nylonovymi Stétinami nebo ostré ¢i kovové Cistici
predméty, jako jsou noZe, tvrdé Spachtle apod. Mohou posko-
dit povrch.

K CiSténi nepouZivejte parni Cistic.

V pripadé potfeby odstrainte necistoty mirné navlhéenym
hadfikem s trochou jemného Cisticiho prostredku.

Pravidelné odstranujte listi ze stfechy a kontrolujte odtok
destove vody.

Sklenéné prvky cistéte mékkou houbou a jemnym Cisticim
prostfedkem. Poté je oplachnéte Cistou vodou.

Poté pristieSek otfete do sucha hadfikem, ktery nepousti
vlakna.

Soucasti sady je malé mnoZstvi opravné barvy pro retusovani
drobnych poskozeni laku nebo skrabancu.

Udrzba

Pravidelné kontrolujte vSechny Sroubové spoje a v pripadé
potfeby je dotahnéte. Uvolnéné Sroubové spoje snizuji
bezpecnost a hrozi nebezpeci Grazu.

Likvidace odpadu

Obaly zlikvidujte!

Obal zlikvidujte podle typu. Karton a lepenku
odevzdavejte do shéru starého papiru a folii do
sbéru druhotnych surovin.

Y
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m /\ Biztonsagi utasitasok

Tabornok

Olvassa el és Grizze meg az 6sszeszerelési itmutatot

Ez az Osszeszerelési Utmutatd ehhez a szerszamkamrahoz tar-
tozik. Fontos informaciokat tartalmaz az 6sszeszerelésrél és a
hasznalatrol.

Afészer 6sszeszerelése és hasznalata el6tt figyelmesen olvas-
sa el az Osszeszerelési utasitasokat, kiilonosen a biztonsagi
utasitasokat. Ezen Osszeszerelési utasitasok be nem tartasa
sllyos sériiléseket vagy a fészer karosodasat okozhatja.

Az 0sszeszerelési Gtmutato az Europai Unioban érvényes szab-
vanyokon és szabalyokon alapul. Ha kiilfoldon tartozkodik,
tartsa be az orszagspecifikus iranyelveket és torvényeket is.
Orizze meg az 6sszeszerelési (itmutatot a tovabbi felhaszna-
lashoz. Ha a taroloszekrényt harmadik félnek adja at, feltétle-
niil mellékelje ezeket az 6sszeszerelési utasitasokat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ezt a kerti szerszamtarolot kizarolag kerti szerszamok vagy
bitorok tarolasara tervezték. Ez nem egy tarsalgo az emberek
szamara, és nem alkalmas tliz- vagy robbanasveszélyes anya-
gok tarolasara.

A szerszamos fészer kizarolag kertekbe vagy maganteriiletek
hasonlo zoldteriileteibe valo beépitésre szolgal, kereskedelmi
hasznalatra nem alkalmas.

Felhivjuk figyelmét, hogy a fészer szerkezetét épitési szaba-
lyzat szabalyozhatja. Az 0sszeszerelés elétt kérdezze meg a
helyi épitésiigyi hatosagot, hogy felallithatja-e a kerti fészert,
és haigen, hogyan. Ha megszegi ezeket a szabalyokat, a tele-
pitési engedélye visszavonhato. Ha engedély neélkiil allitja fel
a kertes hazat, vagy megsérti az épitési elGirasokat, eléfordul-
hat, hogy ismét le kell bontania a kertes hazat.

A fészert csak a jelen 0sszeszerelési Gtmutatoban leirtak sze-
rint hasznalja. Minden mas hasznalat helytelennek mindsiil,
és anyagi karhoz vagy akar személyi sériiléshez vezethet. A
szerszamoshaz nem gyerekjaték.

A gyarto vagy a keresked6 nem vallal felelésséget a nem meg-
felel6 vagy helytelen hasznalatbol eredd karokert.

Biztonsagi utasitasok

Robbanasveszély!

A napfény hatasara a szerszamtarolé nagyon felforrosod-
hat. A robbanasveszélyes anyagok felrobbanhatnak és a
tlizveszélyes/égheté anyagok meggyulladhatnak, ha a kerti
fészerben taroljak.

Soha ne taroljon vegyszereket az iszomedencéhez a berende-
zési fészerben! A gyalékony és korroziv anyagokat légmente-
sen zarodo, jovahagyott tartalyokban kell tarolni.

A kerti fészerben ne taroljon tlizveszélyes, gyilékony vagy
robbanasveszélyes anyagokat.

Ha a kerti fészerben t(iz iit ki, azonnal hivja a tlizoltokat, és
gy6z6djon meg arrol, hogy a kerti fészerben nincsenek em-
berek.

Keérjiik, vegye figyelembe, hogy nyaron nagyon magas a belsé
hémérséklet!

Veszély!

Veszélyek gyermekekre és csokkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességli személyekre (részben fogyatékos, idds,
korlatozott fizikai és szellemi képességli emberek) vagy tapa-
sztalat és tudas hianya (pl. idésebb gyermekek).
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Tartsa tavol a kisgyermekeket az Gsszeszerelési alkatrésztdl
és az Osszeszerelés helyétdl.

Ne engedje, hogy gyerekek jatsszanak a csomagolofoliaval. A
gyerekek jaték kozben beleakadhatnak és megfulladhatnak.
Ugyeljen arra, hogy a gyerekek ne vegyenek a szajukba aprd
alkatrészeket, példaul csavarokat. A gyerekek lenyelhetik és
megfulladhatnak.

Ne engedje, hogy gyerekek felmasszanak a fészerre vagy
jatsszanak vele.

Az Gsszeszerelés soran tartsa tavol a gyerekeket és a csokkent
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezd
személyeket a fészertdl.

Ne engedje, hogy gyermekek vagy csokkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel rendelkezé személyek Osszesze-
reljék, tisztitsak, karbantartsak vagy javitsak a fészert.

Sériilésveszély!

A szerszamkamra szakszer(itlen kezelése sériilésekhez vezet-
het.

Zarja be az ajtokat és az ablakokat szél és vihar idején.
Tavolitsa el a havat és a jeget a szerszamkamrabol. A teté nem
alkalmas 10 cm-nél nagyobb homélység elviselésére. A 36 cm-
es rétegmagassag szaraz honal, a 10 cm-es vizes honal és az
5,5 cm-es a jégnél kb. 50 kg/m2-es tomegnek felel meg.

Ne lépjen be a szerszamkamraba, ha az egyes részek sérliltek
vagy deformalodtak. A sériilt alkatrészeket csak megfelel6 er-
edeti alkatrészekre cserélje.

Ne csoportositson tobb fészert egy helyen.

A lopas megelézése érdekében javasoljuk, hogy tavozaskor
mindig zarjak le a fészert. Ajtozarat tartalmaz.

Osszeszerelés el6tt
Ellenérizze a szerszamkamrat és a szallitasi terjedelmet!

Sériilésveszély!

Ha figyelmetleniil, éles késsel vagy mas hegyes targgyal nyitja
ki a csomagolast, a fészer gyorsan megseériilhet.

Legyen nagyon ovatos, amikor kinyitja.

Vegye ki a szerszamtarolo egyes részeit a csomagolasbol.
Ellendrizze, hogy a szallitas teljes-e, és ellendrizze az egyes
alkatrészek mennyiségét.

Ellendrizze, hogy az egyes részeken nincs-e sériilés. Ha ez a
helyzet, ne szerelje 6ssze a fészert. Ezutan lépjen kapcsolatba
a gyartoval.

Afészer atvételétdl szamitott két héten beliil ellendrizze, hogy
elkésziilt-e dsszeszerelés eldtt

Az 0sszeszerelésig az egyes alkatrészeket esétél és napféenytdl
védett helyen tarolja.

Nagyon terjedelmes aruknal, mint példaul szerszamos taro-
Lok, kerti szekrények vagy szabadidés dobozok, kisebb karok
keletkezhetnek a raktarunkban vagy partnercégeinken kere-
sztiil tobb logisztikai helyen, akar az On ciméig torténd aru-
kezelés miatt.



Ez a kisebb sériilés nem ad okot reklamaciora Karcok vagy
kisebb sériilések esetén a megfelel6 csereszint dijmentesen
elkiildjiik javitasra.

Ha egy szallitmanyban megsériil, amely tobb tételbdl is allhat,
csak a sériilt alkatrészeket cseréljiik ki, nem a teljes szallitma-
nyt. Kérjiik, hogy a sériilést az aru atvételekor tiintesse fel a
szallitolevélre. Barmilyen utolagos szallitas esetén keérjiik, for-
duljon lgyfélszolgalatunkhoz. Mindségi termékeinket kivalo
ar/teljesitmény aranyban kinaljuk tisztelt vasarloinknak. An-
nak érdekében, hogy tovabbra is a legjobb arakat tudjuk ga-
rantalni Onnek, logisztikai folyamatainkat és csomagolasun-
kat a lehet6 legegyszer(ibbé és hatékonyabba kell tenniink.

Hatarozza meg a telepités helyét

Sériilésveszély!

A szerszamkamra szakszer(itlen kezelése a termék karosoda-
sahoz vagy anyagi karokhoz vezethet.

Helyezze a szerszamkamrat konnyen elérhetd, szélt6l enyhén
védett helyre.

Helyezze a szerszamkamrat megfelel6 alapra, és rogzitse hoz-
za a szerszamkamrat.

Csak kell6éen szilard talajra helyezze az alapot és a szerszam-
kamrat.

Ne helyezze a szerszamoskamrat kozvetleniil a kertje szélére,
hogy lehet6leg minden oldalrol elérheté legyen.

A kertes hazat csak arra alkalmas helyre helyezze.

Valassz alapozot!

Annak érdekében, hogy a fészer stabil és biztonsagos legyen,
megfeleld alapra kell helyezni és biztonsagosan rogziteni kell.
A megfeleld alapok a kovetkezdk:

« alapozas konkrét pontokkal,

* betontéglabol késziilt alapozas,

* betonbol vagy betonpadlobol késziilt alapozas

Az alap és a csavarok, szogek és tiplik, amelyek a fészert az
alaphoz rogzitik, nem tartoznak a szallitasi terjedelembe.
Javasoljuk, hogy a szerszamkamrat pl. B. biztositsanak vihar-
karok és vandalizmus ellen.

Epitse meg az alapot Ggy, hogy néhany centiméterrel a talaj-
felszin felett legyen.

A szerszamkamrat viharalldo modon rogzitse az alaphoz.

A kertes haz és az alap csatlakozasat a legjobb szilikonnal le-
zarni.

Osszeszerelés

Sériilésveszély!

Ha nem koveti pontosan ezeket az Gsszeszerelési utasitaso-
kat, életveszélyes hibak léphetnek fel

Nagyon ovatosan és lépésrél lépésre szerelje Ossze a fészert
az Osszeszerelési Gtmutatoban leirtak szerint.

Kerjlk, keriilje a fészer felallitasat szeles napon. A paneleket a
szél eldobhatja, ami megneheziti és veszélyessé teszi a mun-
kat.

A fészer O0sszeszerelését legalabb két felnéttnek kell elvegez-
nie.

A fészer egyes elemeinek éles szélei lehetnek. Legyen ovatos
az osszeszereléskor és hasznaljon védékesztyiit. Az 6sszesze-
relés soran viseljen véddszemiiveget és véddécip6t is.

A fészer felsé részeinek Osszeszerelése kozben jol rogzitse
egymast. Féleg, ha a létran allsz.

Ne lépjen a szerszamkamra tetejére. Fennall a leesés és 0ss-
zeesés veszélye.

Sériilésveszély!

PRIM=YARD.

Az Osszeszerelés kozbeni mozgasok miatt a csavarkotések is-
mét meglazulhatnak. Ez a fészer instabilla valasat okozhatja.
Osszeszerelés utan hiizza meg ismét az dsszes csavarkotést.
Az Osszeszerelés soran ligyeljen arra, hogy a feliiletek ne kar-
colodjanak meg vagy seériiljenek meg.

0Osszeszerelés lépései!

Szerelje 0ssze a fészert a kézikonyvben talalhato utasitasok
és diagramok alapjan.

Felallitaskor ligyeljen arra, hogy minden iranyba legyen elég
helye a mozgashoz. Osszeszerelés el6tt ismerkedjen meg az
abran lathato egyes alkatrészekkel.

Az 6sszeszerelés megkezdése el6tt tavolitsa el a mlanyag vé-
défoliat minden alkatrészrél. Telepités utan nehéz eltavolita-
ni.

Az 6sszeszerelést legalabb 2 fével végezze el.

Az Gsszeszereléshez sziiksége lesz: (Nem tartozék!)

+ egy mérészalag

« egy vizmeérték

- egy létra

+ egy kombinalt fogo

- akkus csavarhizo és fard

- Csavarok/diibelek/szogek az alapozashoz valo rogzitéshez

Tisztitas és apolas

Sériilésveszély!

A szerszamkamra szakszer(itlen kezelése a szerszamkamra ka-
rosodasahoz vezethet.

Ne hasznaljon agressziv tisztitoszereket, féem- vagy
nejlonsortéjli keféket vagy éles vagy fémes tisztitoszereket,
példaul késeket, kemény spatulakat és hasonlokat. Ezek ka-
rosithatjak a feliileteket.

Ne hasznaljon géztisztitot a tisztitashoz.

Tavolitson el minden szennyezddést egy enyhén nedves ruha-
val, és ha sziikséges, egy kis enyhe tisztitoszerrel.
Rendszeresen tavolitsa el a leveleket a tet6rél, és ellendrizze
az esfviz elvezetését.

Puha szivaccsal és enyhe tisztitoszerrel tisztitsa meg az live-
gelemeket. Ezutan oblitse le tiszta vizzel.

Ezutan torolje szarazra a szerszamkamrat egy szoszmentes
ruhaval.

Kis mennyiségii javitofestéket tartalmaz a készlet a kisebb
festékseriilések vagy karcolasok javitasara.

Karbantartas

Rendszeresen ellendrizze az 6sszes csavarkotést, és sziikség
esetén hiizza meg Gket. A laza csavarkotések veszélyeztetik a
biztonsagot és sériilésveszélyt jelentenek.

Artalmatlanitasa

Dobja el a csomagolast!

A csomagolas tipusanak megfelel6en artalmat-
lanitsa. Tegye a kartont és a kartont a papirhul-
ladékba és foliat az Gjrahasznosito gytijtébe.

Yaw
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The Bolts (73049) should be fully tightened
after install (73046) into (73043/73044)
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Please adjust the bolts at the positions shown in the
picture to the same level of the door.
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on all the wall panels.
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